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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objeto identificar y evaluar los impactos
ambientales que se generardn a causa del proyecto de Desaglies Pluviales para una futura urbanizacién
a desarrollarse en un predio de 93.389 m?, ubicado en el partido de Ensenada Provincia de Buenos Aires,
permitiendo disefiar medidas que reduzcan los impactos negativos y fortalezcan los impactos positivos.

El proyecto de entubamiento se basa en la necesidad de realizar obras de hidraulicas en el sector para
evitar la ocurrencia de inundaciones. Asimismo, se buscard prevenir los posibles desequilibrios
ecolégicos y ambientales asociados al proyecto.

El area de implantacidn directa del proyecto es el Predio correspondiente a la siguiente nomenclatura
Catastral: Circunscripcién: 4 Seccion: B Chacra: 4 Fraccién: 1 Parcela: 12

Los principales componentes ambientales a controlar durante la ejecucién del proyecto pluvial son:

e Elaire (generacidn de gases de combustion, material particulado y ruidos),

e Elagua superficial (modificacidén de red de drenaje, recarga del acuifero libre),

e Elsuelo (calidad y grado de compactacion),

e La biota (cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad), la modificacion del paisaje y,

Los impactos ambientales negativos esperables son de cardcter moderado principalmente (temporales
y/o mitigables en el corto a mediano plazo), mientras que los impactos ambientales positivos son altos
(en algunos casos permanentes) debido a que la finalidad del proyecto es mejorar las condiciones de
habitabilidad y salubridad de la poblacidn del Partido de Ensenada.

El responsable de la obra deberd observar un Plan de Gestién Ambiental, que contempla una serie de
medidas de mitigacion, el monitoreo permanente de variables ambientales y plan de acciones ante
contingencias.

Considerando los posibles impactos ambientales del presente proyecto y los planes existentes antes
mencionados, no se detectan impedimentos para la Ejecucidn de la obra de Desaglies Pluviales.

2. INTRODUCCION

2.1 Objeto del Estudio

En el presente estudio se evalian los Impactos Positivos y Negativos que puedan ocasionar la
construccion y operacidon de los Desaglies Pluviales que llevaran los aportes de agua del predio en
estudio.

De acuerdo a la Ley N2 11.723 de la Provincia de Buenos Aires un estudio de Impacto Ambiental consiste
en el procedimiento destinado a identificar, interpretar y prevenir las consecuencias o efectos que
acciones o proyectos publicos o privados, puedan causar al equilibrio ecoldgico, al mantenimiento de la
calidad de vida y a la preservacion de los recursos naturales existentes.



Actualmente el emprendimiento se asienta sobre una parcela de unas 93 hectdreas y es un terreno
baldio. El predio se situa en la Calle Ayacucho entre las Calles Barragan e Ingrassia, del Partido de
Ensenada.

Nomenclatura Catastral: Circunscripcion: 4 Seccién: B Chacra: 4 Fraccion: 1 Parcela: 12

2.2 Definiciones de las Figuras Basicas

La definicion de las Figuras bdsicas del presente documento de EIA son las siguientes:

Promotor del proyecto: ..........cccceevivevcvccerennnnen MUNICIPIO DE ENSENADA.
Denominacion del proyecto: .............ccccevveene. DESAGUES PLUVIALES B2 300 viviendas
Redactor del Proyecto...........cccccevvevreininrennenn, SURING Ingenieria S.A.

Redactor del Estudio de Impacto Ambiental: Lic. Mg Augusto Mezzina — RUP OPDS 913

2.3 Marco Legal de Referencia

NORMATIVA VIGENTE A NIVEL NACIONAL
Constituciéon Nacional:

Articulo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano. Las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.

Articulo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relacién de
consumo, a la proteccién de su salud, seguridad, intereses, educacién, a una informacién adecuada y
veraz, etc.

Articulo 124: Las provincias podran crear regiones para el desarrollo econdmico y social y establecer
organos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podran también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la politica exterior de la Nacién y no afecten las
facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito publico de la Nacién; con conocimiento del
Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendra el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Cadigo Civil de la Nacion:

Art. 2618: Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o dafios
similares por el ejercicio de version preliminar sujeta a revision 119 actividades en inmuebles vecinos,
no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar.



Ley N2 13.273: Instrumenta los medios pertinentes a los efectos de evitar incendios, y preserva y/o
restituye los recursos forestales existentes. La Autoridad de Aplicacién es la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente Humano.

Ley 13.577 - Orgdnica de Obras Sanitarias de la Nacidén — y sus modificatorias.- Su aplicacidon es de
caracter supletorio. Régimen Juridico Inherente a la Prestacion del Servicio Publico. La normativa que
regula la concesidn del servicio publico de provisién de agua potable y desagiies cloacales, que
actualmente se encuentran a cargo de AySA, es la que seguidamente se detalla:

Decreto PEN Nro. 304/06

Dispone la constitucién de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos SA en la drbita de la Secretaria
de Obras Publicas del Ministerio de Planificacién Federal Inversién Publica y Servicios, bajo el régimen
de la Ley 19.550 teniendo por objeto la prestacién del servicio publico de provisiéon de agua potable y
desaglies cloacales en el area atendida por la ex concesionaria, de acuerdo a las disposiciones que
integran el régimen regulatorio de este servicio.

Se regira por los Estatutos de su creacién y por los arts. 163 a 307 de la Ley 19.550.

Establece que la sociedad podra realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias
para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias, conexas y/o
complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, construccion, renovacién, ampliacién, y
explotacién de las obras de provisién de agua y saneamiento urbano.

Ley 19.587 — Seguridad e Higiene - Reglamentarias y modificatorias.

Establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que se aplicardn a todos los
establecimientos donde se desarrollen tareas de version preliminar sujeta a revision cualquier indole o
naturaleza, con la presencia de personas fisicas. En particular, dispone que el empleador debera:
Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores. Evitar
la acumulacion de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y
desinfecciones periddicas pertinentes. Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de
seguridad las sustancias peligrosas.

Decreto N2 911/96: Establece el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion, seran de aplicacion en la etapa de construccién de las obras.

Ley 19.995/1972: Adopta las medidas adecuadas para un racional uso de los recursos forestales. La
Autoridad de Aplicacion es la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Ley 20.284 -Plan de Prevencion de Situaciones Criticas de Contaminacion Atmosférica.

Establece que serd facultad de la Autoridad Sanitaria Nacional fijar las normas de calidad de aire y las
concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del plan de prevencion de
situaciones criticas de contaminacion atmosférica y que serd atribucion de las autoridades sanitarias
locales fijar para cada zona limites de emisidn de los distintos tipos de fuentes fijas y moviles.

En Anexos establece contaminantes, método de muestreo y de analisis, asi como definiciones para los
términos empleados en la norma de referencia.



Ley 22.421: Protege la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita la zona. Toma las
medidas atinentes a su conservacién y aprovechamiento racional. La Autoridad de Aplicacién es la
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Ley 22.428: Adopta las medidas conducentes a la conservacién y preservacion de los suelos. La
Autoridad de Aplicacion es la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Ley 23.918: Instrumenta los medios para la conservacidon de especies migratorias de fauna silvestre,
(Art. 29, 39, 49, 59) La Autoridad de Aplicacion es la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Humano.

Ley 24.028 - DR.1792/92: Responde por los dafios psicofisicos sufridos por los trabajadores durante la
ejecucion del objeto del contrato de trabajo.

(Art. 2°) La Autoridad de Aplicacidn es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ley 24051- Residuos Peligrosos. Reglamentarias y modificatorias:

Regula la generacion, manipulacidn, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos peligrosos
qguedardn sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o
ubicados en lugares sometidos a jurisdiccién nacional.

Serd considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar dafio, directa o
indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmdsfera o el ambiente en general y en
particular, seran considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo | o que posean alguna de las
caracteristicas enumeradas en su Anexo |I.

Regula también lo referente a la generacidn, transporte, operacién y disposicion final de los residuos, asi
como lo relativo a las responsabilidades, caracterizacion y categorias segun los residuos de que se trate.

Su Decreto Reglamentario 831/93 controla la descarga de sustancias peligrosas al ambiente. Establece
niveles maximos de concentraciones admitidas para el vertido de contaminantes a cuerpos receptores
de agua. La autoridad de Aplicacién el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolucién N2 79179/1990: Contiene disposiciones instrumentales para la aplicacion del Decreto N2
674/89.La Autoridad de Aplicacidn es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Disposicion N2 003/1993: Establece normas para la presentacion de la documentacién técnica exigida
para establecimientos industriales o especiales alcanzados por los Decretos N2 776/92 y N2 674/89. La
Autoridad de Aplicacion es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ley 24.071: Evita la discriminacién entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indigenas y a los
demas trabajadores, especialmente en lo relativo a seguridad e higiene en el trabajo y demads
prestaciones derivadas del empleo. (Art. 20) La Autoridad de Aplicacion es el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ley 24.295: Procede al control y disminucidn de las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmdsfera, a un nivel que impida interferencias antropdgenas peligrosas en el sistema climatico. La
Autoridad de Aplicacion es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Ley 26.100: Ratifica las disposiciones contenidas en los Decretos PEN N° 304/06 y 373/06 y en la
Resolucién del MPFIP y S Nro. 676/06.

Resolucion 170/10 MPFIPyS: Aprueba el modelo de “Instrumento de Vinculacién entre el Estado
Nacional y la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.”

Ley 24.354: El Ministerio de Economia cred el Sistema Nacional de Inversiones Publicas, Decreto
Reglamentario 720/95 que establece que versidén preliminar sujeta a revisién para la etapa de pre-
inversidn se realizaran estudios de factibilidad o impacto ambiental (Art.7b.). La autoridad de aplicacion
de la Ley es la autoridad nacional ambiental.

Ley 24.375: conservacion de los ecosistemas y hdbitats naturales, adoptando las medidas necesarias
para el mantenimiento y recuperacion de las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.
La Autoridad de Aplicacidn es la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Resolucién N2 720/1987: Aprueba el listado de materiales peligrosos, la tabla de incompatibilidades de
materiales peligrosos entre si, la guia de emergencia y los elementos identificatorios para el vehiculo y
embalaje. La Autoridad de Aplicacion es la Secretaria de Transporte.

Resolucién N2 233/1986: Reglamento general para el transporte de material peligroso por carretera.
Establece la clasificacidon y definicion de las distintas clases de materiales peligrosos. Fija normas en
cuanto a la identificacion de vehiculos, bultos y contenedores. Establece las obligaciones del
transportista. La Autoridad de Aplicacidn es la Secretaria de Transporte.

Resolucion N2 184/1996: Establece que toda persona fisica o juridica que gestione, coordine u organice
operaciones de exportacion de desechos peligrosos, serd considerado “operador exportador de
Residuos Peligrosos”, y por lo tanto debe ser inscripto en el Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos, en los términos que prescriba la ley. La Autoridad de Aplicacién es el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolucién N2 250/1994: Regula la clasificacion de las distintas categorias cuanticas de generadoras de
residuos peligrosos liquidos, gaseosos y mixtos. La Autoridad de Aplicacidn es el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Resolucién N2 224/1994: Fija parametros y normas técnicas tendientes a definir los residuos peligrosos
de alta y baja peligrosidad. La Autoridad de Aplicacidon es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Resolucion N2 14/1994: Aprueba los formularios e instructivos para la inscripcién en el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de residuos peligrosos. La Autoridad de Aplicacion es la
Secretaria de Transporte.

Ley 24449 - Transito: Dispone en su “Anexo S” la aprobacion de normas funcionales que conforman el
Reglamento General de Transporte de Materiales Peligrosos por Carretera. Determina las condiciones
del transporte, condiciones de embalaje, documentacion, procedimiento en caso de emergencias,
deberes y obligaciones del transportista, del expedidor y del destinatario.

Resolucién SOPyYT Nro. 195/97 — Transporte Mercaderia peligrosa:

Aprueba las Disposiciones Generales para el Transporte de Mercancias Peligrosas, aplicables al
transporte de mercancias peligrosas de cualquier clase, constituyendo las precauciones minimas que
deben ser observadas para la prevencién de accidentes, o bien para disminuir los efectos de un
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accidente o emergencia, debiendo ser complementadas con las disposiciones particulares aplicables a
cada clase de mercaderia.

Ley 24.557: Nuevo sistema integral de prevencién de riesgos del trabajo y el régimen legal de las
aseguradoras de riesgos de trabajo. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Resolucion N2 1069: Medidas necesarias para proteger y preservar la salud y seguridad de los
trabajadores durante la construccién. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Resolucién N2 444/1991: Respeta los valores de concentracién maxima permisibles para contaminantes
guimicos. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social — Direccién Nacional
de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Resolucién N2 557/1991: Medidas adecuadas referentes al uso, manipuleo, disposicion de amianto y
sus desechos. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social — Direccidon
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Disposicion N2 8/1995: obliga a todo establecimiento que utilicen sustancias quimicas, que puedan
implicar un riesgo de accidente mayor en cualquier etapa del proceso productivo- transporte,
manipulacién, almacenamiento, disposicién, etc., a poseer un Plan de Contingencia y Accién ante
Emergencias. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social — Direccidon Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Disposicion N2 1/1995: Obliga a las empresas que produzcan, imponen, utilicen, y/o vendan las
sustancias o agentes que se enumeran en el anexo | de la Disposicion 1/95, a inscribirse en el Registro
creado mediante Disposicién D.N.H.S.T. N2 31/89. La Autoridad de Aplicacion es el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social — Direccion Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Ley 25.675: es denominada “Ley General del Ambiente” (LGA) y establece los presupuestos minimos y
los principios de la politica ambiental nacional. Estas disposiciones son operativas, de orden publico y
rigen para todo el territorio de la Nacion. Las mismas se utilizaran para la interpretacién y aplicacién de
la legislacion especifica sobre la materia.

Consagra, entre otros, los siguientes principios:

Prevencion: Las causas y fuentes de los problemas ambientales deberdn atenderse en forma prioritaria e
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que pudieren tener sobre el ambiente.

Precautorio: Cuando exista peligro de dafio grave e irreversible deberan tomarse todas las medidas
necesarias para evitar su produccidn, sin que sea justificacion la inexistencia de certeza cientifica o
ausencia de informacion al respecto.

Responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable
de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposicion, sin perjuicio de la vigencia de
los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.



En su art. 8 establece como instrumento de la politica ambiental la evaluaciéon de Impacto Ambiental.
Los estudios de impacto ambiental deberdn contener, como minimo, una descripcién detallada del
proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificacién de las consecuencias sobre el ambiente, y las
acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

La informacién Ambiental, se encuentra prevista en el art. 16 y establece también la obligacién de las
personas juridicas, publicas o privadas de proporcionar informacién ambiental.

Por otra parte, en los arts. 27 a 33 se define al daino ambiental como toda alteracién relevante que
modifique negativamente el ambiente.

Ley 25.688 — Régimen de Gestion Ambiental de Aguas: Establece los presupuestos minimos
ambientales, para la preservacion de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

Ley 25.831 — Informacion Ambiental: Establece los presupuestos minimos de proteccién ambiental, para
garantizar el derecho de acceso a la informacién ambiental que se encontrare en poder del Estado,
tanto en el dmbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como asi
también de entes autarquicos y empresas prestadoras de servicios publicos, sean publicas, privadas o
mixtas.

Decreto PEN Nro. 674/89 — Proteccion de los Recursos Hidricos Superficiales y Subterraneos: Establece
como objetivos conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas subterraneas vy
superficiales, evitar cualquier accién que pudiera ser causa directa o indirecta de degradacion de los
recursos hidricos, favorecer el uso correcto y la adecuada explotacién de los recursos hidricos
superficiales y subterrdneos y proteger la integridad y buen funcionamiento de las instalaciones de la ex
empresa Obras Sanitarias de la Nacion (hoy AySA).

Dentro de este régimen se encuentran incluidos los establecimientos industriales y/o especiales que
produzcan en forma continua o discontinua vertidos residuales o barros originados por la depuracién de
aquéllos a conductos cloacales, pluviales o a un curso de agua.

Decreto PEN Nro. 776/92 — Poder de Policia: Asigna a la entonces Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente Humano (actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) el ejercicio del poder de
policia en materia de control de la contaminacion hidrica, de la calidad de las aguas naturales,
superficiales y subterraneas y de los en su jurisdiccion.

Dispone que la normativa sea aplicable a Capital Federal y los partidos de la Provincia de Buenos Aires
acogidos al régimen de Obras Sanitarias de la Nacién (AySA).-

Ley 25.916 — Gestion Integral de Residuos Domiciliarios: Establece los presupuestos minimos de
proteccion ambiental para la gestion integral de los residuos domiciliarios sean éstos de origen
residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepcién de aquellos
que se encuentren regulados por normas especificas.

Define como residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de
los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

Ley 26.221 — Marco Regulatorio- Convenio Tripartito: Caracteriza como servicio publico a la prestacion
del servicio de provisién de agua potable y coleccién de desagiies cloacales, se tiene como concesionaria
a la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos SA.
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Disuelve el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios creado por Ley 23.696. Crea al Ente Regulador
de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificaciéon en el dmbito del Ministerio de Planificacién
Federal y Servicios Publicos

NORMATIVA VIGENTE A NIVEL PROVINCIAL

Seguidamente se enuncia y resume el alcance de la normativa ambiental de la Provincia de Buenos
Aires.

Constitucion de la Provincia de Buenos Aires:

Articulo 28: Derecho a gozar de un ambiente sano y deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y
en el de las generaciones futuras.

Articulo 38: Consumidores y usuarios tienen derecho en la relaciéon de consumo a la proteccién frente a
los riesgos para la salud.

Ley N2 5.965: Prohibe el envio de efluentes residuales sdlidos, liquidos o gaseosos a la atmédsfera, cursos
y cuerpos receptores de aguas, sin previo tratamiento de depuracién o neutralizacién que los convierta
en inocuos para la salud, o que impida su efecto pernicioso en la atmdsfera.

Decreto N2 2.009/60 Decreto Reglamentario de la Ley 5.965/58: Obliga al propietario que necesite
descargar residuos a cualquier cuerpo receptor de la Provincia, a solicitar autorizacién a A.G.0.S.B.A. y
con las condiciones fisicas y quimicas minimas exigidas. Las Autoridades de Aplicacién eran la Direccién
Provincial de Hidrdulica y la Administracién General de Obras Sanitarias A.G.0.S.B.A., Direccion de
Desagiies Industriales y actualmente la Autoridad del Agua (ADA).

Decreto N2 3.870/90: Obliga a los propietarios, individual o solidariamente y/o las empresas
transportadoras de efluentes a disponer de las instalaciones necesarias para el tratamiento de los
residuos antes de su descarga al lugar. La Autoridad de Aplicacidn es A.D.A.

Resoluciéon N2 287/90: Obliga a que las descargas que se efectien a cuerpos receptores jurisdiccion,
deberdn realizarse respetando los limites admisibles. La Autoridad de Aplicacidn es A.D.A.

Resoluciéon N2 389/98 Modificatoria de la 287/90 fija nuevos limites admisibles a las descargas de
efluentes liquidos que se efectien a cuerpos receptores de su jurisdiccién. La Autoridad de Aplicacién es
A.D.A.

Ley 6254 Art 3.- Exceptuense de las prohibiciones establecidas en el articulo 1° a “Las Islas del Delta del
Parana:”

Decreto N2 11368/61, reglamentario de la ley 6253. ARTICULO 4: A efectos de cumplimentar lo
establecido en los articulos 52 y 62 de la ley 6253

Ley 6.253: El Ministerio de Obras Publicas (Direccién de Hidraulica) colaborard con los municipios
respectivos en la fijacién de las cotas minimas de los pisos de las construcciones permanentes. Las obras
de sustentacion, no podran constituir un obstaculo al libre escurrimiento de las aguas.
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Ley 8.912, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo: Determina la creacién de condiciones fisico-
espaciales que posibiliten satisfacer el menor costo econdmico y social, los requerimientos vy
necesidades de la comunidad en cuanto a vivienda, industria, comercio, recreacion, infraestructura, etc.
La Autoridad de Aplicacidn es el Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Ley 10.907, Ley de Reservas y Parques Naturales: Establece el régimen regulatorio de las reservas y
parques naturales. La Autoridad de Aplicacién es el Ministerio de Asuntos Agrarios.

Ley 11.459, Decretos Reglamentarios 1601/95 y 1741/96: Indica que todos los establecimientos
industriales deberdn contar con el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental. La Autoridad de
Aplicacién es la OPDS o los Municipios.

Decreto N2 3.395, Decreto Reglamentario de la Ley 5.965: Fija los limites y los procedimientos a aplicar
para los generadores de efluentes gaseosos emitidos a la atmdsfera. La Autoridad de Aplicaciéon es la
OPDS o los Municipios.

Ley 11.720: Establece el régimen legal aplicable a la generacidn, manipulacién, almacenamiento,
transporte, tratamiento y disposicién final de residuos especiales en el territorio de la provincia. La
Autoridad de Aplicacion es la OPDS.

Resolucion N2 2.095: Indica que los establecimientos industriales que se instalan o encuentra en
funcionamiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires para el cumplimiento de aplicacion del
Decreto N2 7488/72, en materia de seguridad e higiene industrial, deberan sujetarse a las prescripciones
contenidas en la ley Nacional N2 19.587 y su Decreto Reglamentario N2 351/79. La Autoridad de
Aplicacidn es el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo.

Decreto N2 7.394, Articulo 172: Fija como cota minima para piso de locales habitables la de + 4,50
referido al cero local, lo que debera constar en plano.

Ley 11.720: Dicta que todos los estudios e informes para la determinaciéon del impacto ambiental y
aquellos relacionados a la preservacién y monitoreo de los recursos naturales tanto del medio ambiente
natural, como del medio ambiente sociocultural deberan ser efectuados y suscriptos por profesionales,
inscriptos al Registro de Profesionales. La Autoridad de Aplicacién es la OPDS o los Municipios.

Ley 11.723: Obliga a que todos los proyectos consistentes en obras o actividades que produzcan o sean
susceptibles de producir algiun efecto negativo al ambiente y/o recursos naturales, obtengan una
declaracion de impacto ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal. La
Autoridad de Aplicacion es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ex
Subsecretaria de Politica Ambiental o los Municipios.

Resolucion N2 538, Anexo I, punto 2: Establece los Lineamientos generales para ser considerados por la
Autoridad Municipal para Proyectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso de Evaluacién de
Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal. La autoridad provincial en este trabajo
elabora a manera enunciativa no taxativa los procedimientos y parametros de evaluacidon para ser
usados por los Municipios como Autoridad de Aplicacion, a modo de Guias

Ley 12.257- Codigo de Aguas: Establece un régimen de proteccidn, conservacidon y manejo del recurso
hidrico en la Provincia de Buenos Aires.
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Resolucién N2 02/01: Regula las actividades de perforacidn y explotacidn de los acuiferos para preservar
los recursos hidricos. La Autoridad de Aplicacion es la Autoridad del Agua (ex OSBA). Modificada por la
RES 2222/19.

Resoluciéon N2 336/03: Obliga a las descargas que se efectien a cuerpos receptores jurisdiccion,
deberdn realizarse respetando los limites admisibles. La Autoridad de Aplicacion es la Autoridad del
Agua.

Resolucién N2 06/04: Faculta a la Autoridad del Agua a la aplicacidn de la Resol. 02/01 de la ex OSBA
para percibir el pago de liquidaciones en concepto de permisos de perforacion y certificados de
explotacién, instalacidon y asentamiento de actividades para uso y preservacion del recurso hidrico. La
Autoridad de Aplicacion es la Autoridad del Agua. Modificada por la RES 2222/19.

Resoluciéon N2 08/04: Establece los requisitos necesarios para la presentacién de solicitudes de
certificados de explotacion, instalaciéon y/o asentamiento de actividades para uso, proteccion vy
preservacion del recurso hidrico. Detalla las especificaciones técnicas que deberdn satisfacer las
observaciones y mediciones, la recopilacién y publicacién de la informacidn hidrica, las labores, obras y
prestaciones de servicios a terceros, sometiendo esas actividades a su autorizacion previa. La Autoridad
de Aplicacidn es la Autoridad del Agua. Modificada por la RES 2222/19.

Res 2222/19: Aprueba el Proceso de Prefactibilidad Hidrica (Fase 1), los Procesos de Aptitud de Obra
(Fase 2), los Procesos de Permisos (Fase 3), sus respectivos flujos y su tramitacion electrénica e
integrada a través del Portal Web de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 12.276 - Régimen Legal del Arbolado Publico: Define el término de arbolado publico.

Prohibe la extraccién, poda, tala, y dafios de ejemplares del arbolado publico, como asi también
cualquier accién que pudiere infligir cualquier dafio a los mismos. Establece las causas de justificacidon
para la poda o extraccién de ejemplares.

Ordenanza Gral. Nro. 27, Régimen de Erradicacién de Ruidos Molestos para todos los Partidos de la
Provincia: Prohibe la produccién de sonidos o ruidos molestos cualquiera sea su origen, cuando por
razones de hora y lugar o por su calidad y grado de intensidad se perturbe o pueda perturbar la
tranquilidad o reposo de la poblacidn o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.

LEGISLACION MUNICIPAL

Ordenanza N° 3.942/11 (Decreto de Promulgacién N° 1.093/11) y Ordenanza N° 4000/12 (Decreto de
Promulgacion N° 827/12), modificatorias de la Ordenanza N° 977/83. Convalidadas por Decreto
Provincial N° 872/13. Este conjunto normativo prevé una serie de indicadores urbanos para las distintas
zonas del partido de Ensenada, de modo que deberd ser consultado y tenido en consideracion en el
marco del componente correspondiente del Proyecto.

Ordenanza HCD Ensenada N° 2.915/03. Esta Ordenanza local regula el procedimiento tendiente a lograr
la participacion Social en la Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ordenanza N2 4234/16: La Ordenanza N2 1829/95 y su modificatoria Ordenanza N2 2051/97 que
establecia en su Articulo 12 que se declaraba Areas Naturales Protegidas a la Costa del Rio de La Platay
sus Canales, el Parque Martin Rodriguez y la Selva Marginal del distrito de Ensenada fue derogada por la
Ordenanza N2 4234/16 en vista de: “Que es dable destacar la necesidad de derogar la norma hoy
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vigente, en cuanto a la necesidad de adecuar la legislacidn a la realidad actual de nuestra ciudad; ya que
el Municipio de Ensenada en el afio 2000 autorizo la traza definitiva con las autoridades viales de la
Nacidn y la Provincia de continuar con la autopista en el tramo comprendido entre su bajada y la Ruta
Pcial. N2 11, razdn por la cual se debe disponer que atraviese el Parque Gobernador Martin Rodriguez en
el tramo comprendido entre los Caminos Rivadavia (Ruta Pcial. N2 13) y el Camino Ingeniero Humet
(Ruta Pcial. N2 215) correspondiente a la Parcela 158 e.”. Es importante destacar ya que el Parque
Martin Rodriguez es una zona aledafia al drea de desarrollo de este proyecto.

Ordenanza N° 1.887/95: Disposiciones sobre generacion, manipulacion, transporte y disposicién
transitoria o final de efluentes de residuos.

Ordenanza N° 1.964/96: establece en el ambito de la Municipalidad de Ensenada el “Plan Piloto de
Reciclado de Residuos Domiciliario

Ordenanza N° 2.577/00: Crea en el ambito del Distrito de Ensenada un Plan de Seleccidn, Reciclado y/o
Compostaje de Residuos Sdlidos Urbanos.

2.4 Marco Metodolagico

El objetivo basico de una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) es anticipar los efectos que el proyecto
pudiera ocasionar en el ambiente en donde se va a insertar y en base a ello adoptar las medidas
necesarias para minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos.

Este se define como un “procedimiento juridico-administrativo que tiene como objetivo la
identificacion, prediccién e interpretacion de los impactos ambientales que un proyecto o actividad
produciria en caso de ser ejecutado, asi como la prevencion, correccidn y valoracion de los mismos, todo
ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones
Publicas competentes” (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

Se considera que existe un Impacto Ambiental cuando una accién o actividad produce una alteracidn
favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes.

Un impacto de un proyecto sobre el ambiente puede definirse como la diferencia entre la situacién del
medio ambiente futuro modificado, tal y como resultaria después de la realizacién del proyecto, y la
situacion del medio a futuro, tal como habria evolucionado normalmente sin tal actuacion.

Una Evaluacion de Impacto Ambiental responde a dos aspectos. Por un lado al procedimiento juridico-
administrativo para la aceptacién, modificacion o rechazo del proyecto, y por otro lado al analisis de
prediccién de las alteraciones que la ejecucién del mismo puede producir sobre la salud humana y su
ambiente.

Este Ultimo aspecto corresponde al llamado Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual es un estudio
técnico, de cardcter interdisciplinario, realizado para identificar, predecir e interpretar, asi como para
prevenir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, planes, programas o
proyectos pueden causar a la salud y al bienestar humano y al entorno.
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En los estudios de impacto ambiental se trata de evaluar las consecuencias de una accion, para ver la
calidad que habria “con” o “sin” dicha accion.

Es necesario tener en cuenta que el ambiente es un sistema complejo, de multiples interacciones.
Debido a esto, su estudio y sobre todo la prediccidon del comportamiento del ambiente en funcidn del
proyecto ejecutado (y la relacion inversa), conlleva un porcentaje de incertidumbre por variables
conocidas de caracter aleatorio (efectos predecibles con cierta incerteza), por variables conocidas pero
de efectos desconocidos (impredecibles) y por variables desconocidas. Dicha incertidumbre, mas que
tomarse como una falencia de una EIA, debe considerarse, ademas de una realidad, como un marco de
partida para la toma de decisiones basada en estrategias adaptativas, es decir, adecuandose a la
interaccion proyecto-ambiente a través del tiempo.

En la elaboracidn del presente estudio, se ha seguido un ordenamiento y un procedimiento de analisis y
descripcién, asi como un criterio de contenido, basado en la Ley General de Medio Ambiente de la
provincia N2 11723/95, para la presentacion de documentacion de Evaluacion Ambiental de Proyectos
de Saneamiento Hidraulico, asi como la ley 6254 para la conservacion de los desagiies naturales, y la ley
12.257 -Cdédigo de Aguas de la provincia de Bs.As.

El procedimiento seguido para la elaboracion del presente documento se resume a continuacion:

e Busqueda, seleccién y ordenamiento de la informacién de base disponible, relacionada con la
tematica, efectuada mayoritariamente a partir de fuentes secundarias, y en gabinete.

e Diagnéstico y caracterizacidn biofisica y social del entorno directo en indirecto del area del
Proyecto.

e Andlisis del Marco normativo, institucional ambiental relevante para el sector y caracteristica
del Proyecto.

e I|dentificacién de caracteristicas ambientales claves a considerar en la evaluacién del presente
Proyecto (recursos y procesos ambientales, ecoldgicos y socio-culturales, especialmente
susceptibles de ser impactados por las obras y acciones propuestas).

e Definicion de la aptitud hidrdulico-ambiental del Proyecto en sus fases de construccién vy
operacion.

e Descripcidon preliminar de las acciones de mitigacidon a implementar para minimizar los impactos
negativos identificados.

e Elaboracién de las conclusiones y recomendaciones pertinentes a la factibilidad del Proyecto.
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3. Descripcion del Proyecto

Se ha proyectado el sistema de desaglies pluviales para el control de los excedentes superficiales
generados por las precipitaciones pluviales dentro del predio destinado a la construccién de 300
viviendas.

La implantacién del proyecto en estudio permitird integrar absolutamente el predio al entorno
inmediato, esto se da principalmente por el ingreso y continuidad de la trama vial fundamentalmente
de la calle C. Castagnini.

En cuanto a la nueva imagen del interior del predio, su cambio sera gradual, ya luego de ejecutar los
Desaglies Pluviales se construiran las nuevas viviendas.

El alcance del drea de estudio se limitard al predio que comprende el desarrollo urbanistico. Es decir,
gue el estudio se halla circunscripto al drea del proyecto y no contempla verificaciones ni analisis del
sistema externo al que se propone la descarga final.

El partido de Ensenada se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, su cabecera es la ciudad
de Ensenada. Forma parte del Gran La Plata.

o

Figura N°1: Partido de Ensenada
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Las Obras de Desaglies Pluviales de desarrollaran en el predio cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: Circunscripcién: 4 Seccion: B Chacra: 4 Fraccién: 1 Parcela: 12.

El alcance geografico del estudio se limita al predio mencionado, con una superficie de 93.389 m? que
comprenderan 300 viviendas y espacios verdes.
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Figura N2 2: Area de estudio, Parcela 12. Partido de Ensenada
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Figura N2 3: Planta general del proyecto Desagiies Pluviales B2 300 Viviendas.
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En la figura 3, se observa que el tendido pluvial interfiere con la red cloacal proyectad, por lo que se
proyecta realizar 2 cruces especiales en los puntos indicados por debajo del tendido cloacal de acuerdo
al croquis de la figura 4

BR7/BR36

Camara de Inspeccion Camara de Inspeccion
imx2m imx2m
1.0 100
_— 9 E g (3 _—

Pluvial @ 1.000 mm

Pluvial PVC: 2 @ 600 mm

BR11/ER 38 Cruce de Cloacal @ 160 mm

Cota Pavimento

Pluvial @ 1.000 mm

Pluvial PVC: 3 @ 600 mm

Figura N2 4: Cruce del tendido pluvial debajo de la red cloacal proyectada

Circunscribiéndonos a la zona del predio, el mismo quedaria dentro de la Cuenca Hidrografica del
Arroyo Dofia Flora.

Figura N2 5: Planta general Predio y Arroyo Dofia Flora.
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3.1.1 Sub-Cuenca del predio en analisis.

El predio se encuentra emplazado dentro de un sector caracterizado por sus escasas pendientes,
anegadizo, donde coexisten sectores mayoritariamente bajos con niveles del terreno rondando los +2,00
metros y sectores urbanizados que han sido modificados antrépicamente mediante la ejecucién de rellenos
con materiales de demoliciones o aporte de material de manera de colocar a resguardo de las mareas los
sectores urbanizados.

La sub-cuenca se halla delimitada al sur por la Ruta Provincial N° 13 y al Ruta Nacional N°1, al Norte se
encuentra el Arroyo el Gato, y al este con la divisoria de aguas urbanizada, la del arroyo Dofia Flora, tal
como indica la figura 6.

‘Canal Santiago

Figura N’ 6: Ubicacién de micro cuenca donde ubica el predio

Dentro de ese sector se encuentran diversas implantaciones, a saber:
e el denominado Barrio Cover y se proyecta ejecutar el loteo de 300 Viviendas

e lLa Central Termoeléctrica Ensenada de Barragan.
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e laInstalacidn siderurgica Siderar
e La planta de Tratamiento de Punta Lara perteneciente a ABSA.
e la Fundicién Ensenada S.R.L., y otras emprendimientos menores.
Debido a los aspectos mencionados, se ha procurado rellenar el predio respetando las siguientes cotas:

e Cota minima de lotes: +3,70 metros IGN, que corresponde a una recurrencia de 100 afios para
los niveles del Rio de La Plata.

e Cota minima de calzadas: +3,10 metros IGN, que corresponde a una recurrencia entre 11 y 27
afios de niveles del rio.

Por otro lado los caminos de ingreso y egreso ejecutados para la planta de Siderar impiden el
escurrimiento hacia el arroyo el gato segin se observa en la figura adjunta, produciendo el
encharcamiento de las aguas en el sector aledafio al emprendimiento. Ello ha sido remediado
parcialmente mediante la ejecucién de un canal a cielo abierto, que vuelca sobre el arroyo Dofia Flora

Micro Cuenca M1: limitada por
Accesos SIDERAR, RP 11, RP
13 y arroyo Dofia Flora

¢avp,
~
riatlan Plata
AN 4

-
A4

Figura N° 7: Microcuenca

Finalmente, debido a las acciones antrdpicas ejecutadas, la micro-cuenca M1 y el predio en analisis,
inserto dentro de ella, se halla constrefiido a evacuar los excedentes pluviales hacia el Arroyo Dofia
Flora y de alli al canal Santiago.
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4. Descripcidn general del medio natural de base

A continuacién se describen las caracteristicas del entorno de la obra a realizarse segun los distintos
aspectos ambientales, el medio natural y el antrépico.

La informacidn base para el desarrollo de la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) se obtuvo mediante
la recopilacién de datos e informacién disponible de la zona que podra verse afectada por el Proyecto.

Para ello se realizd el relevamiento del sitio en donde se emplazaran las obras y su regidn circundante,
con el fin de realizar una descripcion general del ambiente que puede ser afectado por influencia de la
ejecucién del proyecto. La caracterizacién del entorno fisico, bidtico y antrépico.

4.1 Medio Fisico

4.1.1 Clima

En Ensenada, los veranos son calurosos, himedos y mojados; los inviernos son frios y ventosos y estd
parcialmente nublado durante todo el afio. Durante el transcurso del afo, la temperatura generalmente
varia de 7 °C a 28 °Cy rara vez baja a menos de 1 °C o sube a mas de 32 °C.

La region se caracteriza por un clima templado-himedo con precipitaciones medias que no superan los
1.000 mm/afio y una temperatura media anual de 15.7 grados centigrados.

calurosos frescos
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35°C 45ane. 35°C
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-10°C -10°C
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La temperatura maximi

roja) y la temperatura minima (linea azul) promedio diaria con las bandas

de los percentiles 25° g 75, y 10° a 90° Las lineas delgadas punteadas son las temperaturas promedio

Figura 8. Temperaturas Promedios. Fuente: https.//es.weatherspark.com/

Segln datos obtenidos del Servicio Meteoroldgico Nacional, para el periodo entre 1981- 2010 de la
estacion de referencia meteoroldgica La Plata Aero, las lluvias se distribuyen en forma irregular a lo
largo del afio, concentrandose en los meses de octubre a abril. El total analizado para estos afios
muestra un promedio de 1079.3mm anuales (Figura 6). En la Figura 8, se han representado las
temperaturas maxima, minimas y medias de La Plata. En el periodo estival, durante enero se registra el
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mayor valor medio de temperatura (21.2°C). El valor medio mensual maximo es de 24.4°Cy corresponde
al mes de enero y el medio de temperatura minima a nivel mensual es de 6.3°Cy corresponde al mes de
julio (Figura 8).

La Plata Aero

Valores cimatolégicos medios 1981-2010

125 mm
100 mm

75 mm

sauopedalg

o
g
7}
o
&
o
-

50 mm

25 mm
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@ Precipitaciones Temperatura maxima Temperatura minima

Servicio Meteoroldgico Nacional

Figura 9: Precipitaciones promedios mensuales, Temperatura mdxima y temperatura minima medida en la Estacion La Plata
Aero (Servicio Meteoroldgico Nacional).

El balance permite apreciar la existencia de un pequeno déficit de agua en el suelo durante el verano y
un exceso, que es mas importante entre fines de otofo y principios de primavera.

4.1.2 Vientos

Los vientos sobre el Rio de la Plata en general son leves y la intensidad promedio anual es muy
uniforme, elevandose a cerca de 5 m/s en la costa (Nagy et al. 1998).

Los vientos mas intensos en la region son del sector Sur (SE, S y SW) y los mas débiles del NW. Con
predominio de vientos hacia la costa (E, SE y NE) en primavera-verano y frecuencias de viento similares
en todas las direcciones en otofio-invierno (Guerrero et al. 2002).

Existe una rotacion hacia-desde la costa de los vientos medios estacionales de verano a invierno, asi
como, un importante cambio en las velocidades del viento en verano e invierno, consistente con un
desplazamiento de estas estaciones a meses mas tempranos y un cambio en la direccidn de los vientos
en las estaciones de transicion relacionado con una mayor influencia de vientos del Norte.

4.1.3 Geologia y Geomorfologia - Caracterizacion regional

El proyecto se emplaza sobre el Partido de Ensenada el cual se encuentra desde un punto de vista de la
geomorfologia regional, dentro de la regidn denominada Pampa Ondulada, en el norte de la Provincia
de Buenos Aires, cuyos limites son al Ne y E la planicie aluvional del rio Parand y el estuario del Rio de la
Plata, al Sur la divisoria de aguas de la Cuenca del rio Salado que se encuentra en la Pampa Deprimida, al
W y SW la Pampa Medanosa y al N la Pampa Elevada en La provincia de Santa Fé.
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La region llamada Pampa Ondulada se puede distinguir tres componentes con caracteristicas distintivas
en cuanto a su morfologia y origen, la Planicie Costera, la Llanura baja y la Llanura alta, el area de
emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de la Llanura baja.

Las unidades geomorfolégicas que se pueden encontrar en el drea estudrico-mixta, se describen a
continuacién:

Albardon costero: “Es una suave lomada que se desarrolla a lo largo del borde exterior de la llanura
costera, desde el extremo norte del drea de estudio hasta Punta Blanca, con excepcién del sector
interrumpido por una escotadura erosiva de la costa. Lo forma una sucesién de cordones de playa
paralelos entre si que crecieron en el sentido de la deriva litoral (hacia el NO) y, en consecuencia,
encerraron por detras un area baja e inundable.”

Corddn de Conchillas: Son geoformas positivas generadas por la acumulaciéon de valvas de moluscos
enteras y fragmentadas acompafiadas por arenas finas. Constituyen formas alongadas paralelas o
subparalelas a la linea de costa. Estas geoformas han sido alteradas por la explotacién minera.

Llanura de fango: Zona de relieve plano-céncavo, cuyo limite interior estd marcado por un pequefio
escalén que marca la antigua linea de costa. Es la geoforma que impide que los cursos drenen
directamente al Rio, dispersando sus aguas al bafiado. Estos suelos en la parte superficial presenta un
material arcilloso aproximadamente con un metro de espesor, por debajo un material de origen marino
con estructura laminar, alternando capas arcillosas y arenosas y restos de conchillas, por debajo en
profundidad de aproximadamente dos metros aparece un material loéssico con abundantes
concreciones calcareas.

Bafiado: Son areas cdncavas que permanecen anegados en forma casi permanente. Se halla cubiertos
por vegetacién higréfila. La mineralizacion de los restos vegetales favorece la formacion en superficie de
horizontes organicos, por debajo los materiales presentan una secuencia similar al fango.

4.1.4 Suelos

Los suelos predominantes en la planicie costera del Rio de La Plata, son los denominados Vertisoles
hidromoérficos. La llanura costera del nordeste bonaerense constituye un ambiente adecuado para el
desarrollo de estos suelos, que adicionalmente poseen rasgos hidromérficos por sus caracteristicas
topograficas y la naturaleza de los sedimentos. Este ambiente es desarrollado en una etapa evolutiva
tardia pleistocena y transgresién del holoceno. Limita al oeste con un escaldn topografico producto de la
maxima transgresiva y al este limita por la porcion subacua del delta del Paranad. Es una franja de relieve
planocdncavo, con cotas menores a los 5msnm.

La llanura de fango, esta ubicada en la parte distal de la linea de costa cuyo ancho mdaximo se encuentra
en la zona de Punta Lara y se estrecha hacia el norte (hacia la zona de Berazategui). Las cotas medias
oscilan entre 1.25 y 2.50 msnm y se encuentran recostada sobre la llanura continental. Los suelos se
desarrollan en la Facies Villa Elisa de la Formacion Las Escobas (3.500 a 2.500 afios AP) cuyos sedimentos
depositados en la etapa regresiva del mar, contienen abundante limo y arcilla. Los suelos del fango se
desarrollaron en un ambiente de humedad costero del rio de La Plata, con una alta saturacion de los
horizontes, rasgos de reduccion del suelo, estdn afectados por anegamientos frecuentes de origen
pluvial y capa fredtica alta, a profundidad general de 0.8 y 1m. Las condiciones hidricas sumadas a la
topografia plano-céncava y la vegetacién, generan un sistema con marcados procesos de hidromorfia
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que afecta tanto a vertisoles como a otros suelos de la planicie costera del rio. El espesor de materiales
superficiales arcillosos es mayor en el suelo del partido de La Plata que en Ensenada, que es entre 50 y
80 cm de espesor.

Todos los suelos, en la base, poseen material originario estratificado sedimentario. Los horizontes A de
estos suelos, en el drea de estudio, estan muy influenciados por el componente bidtico.

4.1.5 Hidrografia

El partido de Ensenada se ubica Aguas Abajo de la denominada Cuenca Hidrografica Vertiente
Intermedia del Rio de La Plata.

= o Is
TN T AR, 7 S CUENCA HIDROGRAFICA
VERTIENTE INTERMEDIA
DEL RiO DE LA PLATA

Cuenca
Red Hdrografica

R

@©  Cabecerace Paico
—— RutaNacenal
— Ruta Proviocal
———  Camno Vecinal

Modalo Digital de Elevacion
msnm

. e
| BB
— i
—E
= -
=
=P

A EERE

s

ANTY S

Cumncan sertesacertes | Clencs Narkn - Carmuava (79,82 Kre) Hasmrty,._ Lo con Cumnce SarsScroeiin es Partet 3 La P

2 Cusenca A" Modegues - Don Carkos (410 Kee') T Eonm prncpees A Narih - Caral A Rodngues - Don Caron A’ Makdomado, A

2 Cuenca A" out Gata (95,2 ) [
Datos de la Cuenca 4 Cuenca A" Msdonact (35 58 Krr') Trbutarce A7 de Gato, A” iz A" Ragpirseio [Coence del Gatc) A” Caps Davila.
£ Cussnca A" £ Paacace (3527 Kar) A" D, A" Pescacks {Conrs Pscac)
= o Tl O W T TR DT s
T T ]
Parbdca La P Ermrada. Demess Visgsaire
ot & commca 001N hubotarien SROEC SOV

7 BUENOS
AIRES

Figura N2 10: Cuenca Hidrdgrafica Vertiente Intermedia del Rio de La Plata.
Fuente: Atlas de Cuencas de la Provincia de Buenos Aires

Alli se identifican las siguientes Cuencas:

e 1 -Cuenca Martin— Carnaval (79.82 km2)

e 2 —Cuenca A2 Rodriguez — Don Carlos ( 41.60 km2)
e 3 —Cuenca Arroyo el Gato —(95.20 km2)

e 4 - Cuenca Maldonado (35.60 km2)

e 5—Cuenca El Pescado (356,70 km 2)

La hidrografia de Ensenada y alrededores esta influida por el drenaje que se realiza a través de los
arroyos que desaguan en el rio de la Plata. La proximidad de este rio es fundamental entre los
elementos a tener en cuenta, ya que los cursos son de corto recorrido, perdiéndose gran parte de su
caudal por evapotranspiracion durante los periodos de estiaje.
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Los cursos que se hallan en esta drea son los siguientes (enumerados de SE a NO):

Rio Santiago: nace en Berisso, y antes de la construccidn del Puerto La Plata, desembocaba en la propia
ensenada, que, a su vez, se fue cerrando por deposiciones aluvionales hacia fines del siglo XIX. Se
comunica con el rio de la Plata a través del Canal de Entrada del Puerto La Plata, y por medio de varios
arroyos pequefios que atraviesan la Isla Santiago.

Arroyo La Fama: recibe aportes tanto del Bafiado de Ensenada, como de canalizaciones realizados a
ambos lados del Camino Blanco (6 Rivadavia) y del Camino Vergara, que son los que unen a Ensenada
con La Plata.

Arroyo Doina Flora: desemboca en el rio Santiago. Con el arroyo La Fama, son el limite del barrio de
Cambaceres. El Puerto de la Ensenada (cerca de la ubicacidén actual del Club Regatas La Plata) se
encontraba en su desembocadura, lugar donde culminaba el F.C. Buenos Aires-Puerto de la Ensenada.

Arroyo Zanjon: recibe aportes del arroyo El Gato (ubicado en el partido de La Plata), siendo su
continuacién natural. Antes de la fuerte deposicién aluvional dada durante el siglo XIX, desembocaba
directamente en el rio de la Plata; ahora lo hace en el rio Santiago. Aqui se ubica el Puerto privado
Ingeniero M. Rocca, dependiente de SIDERAR

Arroyo Piloto: como todos los cursos que vamos a seguir enumerando en esta descripcion hidrografica,
desemboca en el rio de la Plata. Se destaca porque en su desembocadura se ubicé (y aun hay restos del
mismo) el Puerto de Punta Lara (actual sede nautica del Club Universitario La Plata, ex Jockey Club La
Plata), y a pocos metros, la estacion ferroviaria de idéntico nombre (parte del Ferrocarril Buenos Aires-
Puerto de la Ensenada).

Arroyo Miguelin: surge de la confluencia de 3 arroyos que recorren la zona NO del municipio de La Plata
(Martin, Carnaval, Rodriguez).

Arroyo Boca Cerrada: desemboca en proximidades del limite entre los municipios de Berazategui y
Ensenada, cerca del accidente del mismo nombre.

La ubicacion del area del proyecto se encuentra desde el punto de vista hidrolégico localizado en la
Vertiente del Rio de La Plata. Los arroyos de esta vertiente tiene un escurrimiento SO-NE, y desaguan en
la planicie Costera y no en el Rio de La Plata, ya que entre los 5 msnm y el rio de La Plata se produce un
cambio de pendiente regional minima (menor a 0.03%), produciendo la perdida de energia de los
arroyos los cuales se pierden en cursos divagantes formando los bafiados, practicamente no existen los
limites de las divisorias de cuencas, los cursos son poco definidos produciéndose disefios de drenaje
anarquicos.
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| Ayo. Del Gato

Figura 11. Principales arroyos

La mayoria de los arroyos son de tipo perenne o permanente en los tramos inferiores de sus cuencas,
por el aporte subterraneo, mientras que en los tramos medios y altos se transforman en intermitentes,
debido a que los cauces se ubican por encima de la superficie freatica. Los datos de aforos existentes
indican un indice de escorrentia del orden del 6% respecto a la lluvia, con caudales medios entre 30 y 70
L/s (Auge, 1995). En él puede observarse en la planicie costera el caracter de los cauces que en la
mayoria de los casos el agua es conducida hacia el Rio de La Plata mediante canalizaciones, que tienen
una orientacién regional de descargas hacia el Noreste. En el area local del proyecto se observan dos
cursos superficiales que desaguan en el Rio de La Plata. Estos dos cursos provienen de descargas
urbanas provenientes de dreas mas elevadas de la cuenca, actuando como canales de descargas
pluviales. Estos cursos han sido modificados por el hombre y rectificados para su mejor funcionamiento.

2013. B Canevari, Ramos, Aranda Alvarez

“La Plata con Inteligencia Territorial”, INTI B

Mcuenaasy

Subcuencas

Ml.ocalidades ybarrios

consolidados

¢ I\Jlocalldadles y parrios
en consolidacién

*™_JPeriurbano
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Fuente: Google Earth, Arq. Jorge Gil (i Y i y muertos por la )y propia
Figura 12. Cuencas y Subcuencas

El area de estudio es caracterizada por estar localizada en el drea denominada de planicie costera desde
las cotas 5msnm hasta la ribera del Rio de La Plata. Conforma un ambiente mal drenado, cenagoso y con
agua subterrdnea aflorante o a muy poca profundidad y constituye una zona de descarga parcial del
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sistema de aguas subterraneas. Los cursos de agua en esta planicie son divagantes sin un drenaje
definido, es por ello que los cursos principales han sido rectificados circulando el agua a través de
canales realizados con el objeto de acelerar el escurrimiento superficial hacia el rio de La Plata. En esta
zona predominan en superficie sedimentos Postpampeanos de origen estudrico y marino.

4.1.6 Calidad de aire

El Partido de Ensenada, cuenta con una poblacion aproximada de 57.000 habitantes y presenta una
importante fuente emisoras de contaminantes, un importante polo industrial petroquimico (Ensenada),
en el cual se destaca la refineria de petréleo mas importante del pais, con una capacidad de
procesamiento de unos 38.000 m>/dia de crudo. Cercana a ésta, se ubican otras industrias subsidiaras
productoras de compuestos aromaticos (benceno, tolueno, xilenos), alifaticos (pentano, hexano,
heptano), anhidrido maleico y coque de petrdleo, entre otros.

4.1.7 Ruido y vibraciones

El oido humano no es igual de sensible a todas las frecuencias audibles. Segun Fletcher y Munson,
resumieron su estudio en unas curvas que dan esta variacion de sensibilidad en funcién de la frecuencia.

Entre 10 Y 30 decibeles: Sonidos muy silenciosos, dentro del umbral de audicién
e Entre 30y 40 decibeles: Ambiente agradable

e 50 decibeles: Ruidos molestos para algunas personas

¢ 60 decibeles: Ambiente ruidoso

e 70 decibeles: Ambiente muy ruidoso

e mads de 90 decibeles: Intolerable

e entre 100 Y 130 decibeles: intolerable, dentro del umbral doloroso

Estos valores son solo indicativos, ya que el efecto de sensibilidad depende de las personas y de la edad,
la agudeza auditiva disminuye con la edad para frecuencias superiores a 5000 Hz. La sensibilidad es
maxima para 1000 Hz, es algo menor para frecuencias mayores y disminuye para frecuencias bajas.

El ruido, por sus efectos fisiolégicos, puede ser una fuente de molestia. La aparicidén repentina de ruido
inhabitual lleva consigo una modificacién de la actividad fisioldgica.

Las fuentes de ruidos mds importantes son:
e Eltransito
e Lasindustrias
e Los centros nocturnos
e Los auriculares con alto volumen

¢ Los elementos pirotécnicos
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¢ Vehiculos y motos con escape libre

El ruido generado por el trafico rodado tiene un caracter aleatorio debido fundamentalmente a que esta
compuesto por aportaciones de fuentes de ruido con distintos espectros y caracteristicas de emisién,
tales como vehiculos pesados y automoviles particulares, en los que existen distintas partes productoras
de ruidos. En consecuencia, la caracterizacion del ruido generado por el trafico exige ademas de conocer
su espectro energético, evaluar su fluctuacion en el tiempo. Como valores orientativos se pueden
considerar los siguientes, medidos en el borde de la calzada a una altura sobre el suelo de 1.20m.

Tipo de via / Nivel sonoro en dBA:

e (Calle adoquinada en cuesta con trafico muy denso y 30% de vehiculos pesados 88
e (alle asfaltada horizontal con trafico muy denso y 3% de vehiculos pesados 82
e C(Calle asfaltada horizontal con tréfico poco denso y 10% de vehiculos pesados 77

En cuanto a las industrias, los ruidos emitidos al exterior son muy variados, tanto en su ocurrencia como
en nivel y espectro sonoro, ya que dependen no sélo del proceso industrial propiamente dicho, sino
también de las caracteristicas formales, constructivas y de ubicacion de las industrias y de las
operaciones de acarreo y transporte de mercancias. Es bastante comun encontrar niveles de ruidos en
el exterior de estos establecimientos superiores a 80 dBA, cuya molestia se acrecienta en los periodos
de trabajo nocturno.

En cuanto a las vias de ferroviarias, podemos considerar también que el efecto perturbador del ruido
que esta fuente produce. El ruido producido por el ferrocarril de superficie es funcidon del ruido
producido por los vehiculos y de la frecuencia de trafico en un periodo determinado. El ruido producido
por los vehiculos tiene como fuentes principales el sistema rueda - rail y el sistema propulsor del
vehiculo tractor (diesel o eléctrico). A titulo indicativo puede decirse que el paso de un tren a 30 metros
de distancia produce un nivel sonoro que varia entre 80 y 100 dBA.

También debe tenerse en cuenta la produccion de ruidos durante la etapa de construccién del
emprendimiento. Los ruidos que se producen durante la construccion tienen como fuente principal la
magquinaria empleada, generalmente de gran tamafio, que produce ruidos continuos de nivel fluctuante
y en gran medida ruidos impulsivos.

Estos ruidos se ven incrementados por los debidos a operaciones subsidiarias realizadas normalmente
con martillos neumaticos, taladros, sierras y pulidoras, pudiendo decirse en todo caso que los niveles
producidos a 10 metros de distancia suelen ser superiores a 90 dBA.

EL Laboratorio de Acustica y Luminotecnia (LAL-CIC), durante el mes de agosto de 2016, realizd una
Evaluacion de Impacto Acustico (EIAc) en zonas aledafias a la planta de la refineria YPF en La Plata, en el
cual se obtuvieron los resultados que se muestran a continuacion sobre los siguientes puntos
ensayados:
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Figura 13. Puntos de andlisis de ruido. Interior de la vivienda (1-7). En la via Publica (8-10)

a) Ruidos en el interior de las viviendas.

Oportunamente se seleccionaron puntos representativos de diferentes receptores (zonas: hospitalaria,
educativa, residencial), y aplicando la metodologia y el criterio de evaluacién de la norma IRAM
4062/16, pudo determinarse que en los casos evaluados, el ruido al que estan expuestas las personas en
el interior de las edificaciones “ES MOLESTO”, salvo en la posicién 4. Pero debe aclararse que en esta
posiciéon las mediciones se hicieron con una direccién de viento tal que propagaba el ruido hacia el lado
contrario al de la vivienda. Dado que esta vivienda estd ubicada muy cerca de la destileria, podria
estimarse que con viento a favor (desde la fuente hacia el receptor), la calificacion del ruido podria ser
“molesto”. Las mediciones en el Hospital El Dique muestran que el nivel de ruido excede en mucho al
nivel esperable para que las personas internadas alli no sufran molestias por exposicion a ruido.

Ruidos en la via publica. Los resultados arrojaron que el tréfico rodado de las zonas estudiadas es muy
intenso, pero que los camiones objeto de este estudio constituyen un porcentaje reducido del mismo. El
impacto negativo del ruido del transito no puede atribuirse a la circulacién de camiones asociados con el
funcionamiento de las plantas industriales.

El Parque Martin Rodriguez se establece como una posible barrera acustica entre la avenida Rivadavia y
el ruido generado por la industria petroquimica.

b) Vibraciones

En relacién a las vibraciones fueron ensayados oportunamente, tres puntos (Calle 122 y avenida
Rivadavia, Avenida Rivadavia Avenida Rivadavia y Avenida Bossinga). Las tomas de muestras se
realizaron sobre la acera, en la linea de edificacién (fachada),de los inmuebles que fueron elegidos como
los puntos en el que se registrarian las vibraciones que produciria el paso de los camiones.
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Figura 14. Puntos de muestreo - Estudio de Vibraciones.
Para la evolucidn de las vibraciones se tuvieron presentes las siguientes Normas y criterios:

Daio a estructuras, Normas IRAM 4077, DIN 4150 y BS 7385.: Los niveles de velocidad de vibracion
registrados en los tres puntos de medicidon son muy inferiores a los limites de dafo a estructuras
establecidos en las Normas IRAM 4077, DIN 4150 y BS 7385, por lo que no representan peligro para las
construcciones.

Molestia a vecinos, IRAM 4078, parte 2, e ISO 2631, parte 2: Las Normas IRAM 4078, parte 2, e ISO
2631, parte 2, permiten evaluar las vibraciones en relacidon a molestia a vecinos. Para ello es necesario
ponderar por frecuencia el valor eficaz de la aceleracién medida en el punto de aplicacién de la misma.
Esto exige medir en el interior de los inmuebles presuntamente afectados.

La Clasificacion obtenida tanto en horario diurno como nocturno, es de una Vibracién no molesta.

4.2 Medio Bioldgico

El proyecto se emplaza en un drea periurbana de la ciudad de Ensenada. Los principales ecosistemas
estan dados por las lagunas artificiales, el bafiado ubicado al Noreste del Camino Rivadavia y el Parque
Martin Rodriguez.
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Figura 15. Recursos Hidricos superficiales: Arroyo Dofia Flora, Laguna de Los Patos, Arroyo El Gato, Zona de Bafiados, Lagunas
del Aeroclub y Parque Martin Rodriguez.

4.2.1 Floray Vegetacion

La flora y la vegetacion se corresponde con la tipica flora pampasica. Los pastizales pampeanos se
componen de cebadilla criolla, paja voladora, flechilla negra, romerillo blanco, carqueja, yerba de oveja,
trébol, abrojo, machin y manzanilla. Sobre el bafiado desarrollan pastizales, cardo santo, hierba de la
pampa (Figura 16 y 17). La vegetacién de la planicie costera constituye una porciéon de los pastizales
pampeanos de la pampa deprimida. Las comunidades vegetales principales de la planicie costera son:
praderas saladas, hunquillares, espartillares, praderas humedas, juncales, pajonales, duraznillares,
talares y pastizales psamofilos.

Particularmente, en la Llanura de fango se encuentran: 1) pradera salada: comunidad haléfita de suelos
y pantanos salinos y alcalinos (Distichlisspicata, Distichlisscoparia y Sarcocorniaperennis); 2) pradera
himeda: comunidad de suelos himedos, terrenos bajos e inundables y bordes de lagunas
(Carexbonariensis, Eleocharisp., Cyperussp., y Panicumsp.); 3) juncales, pajonales y duraznillares:
comunidades de hidrdfilas (Schoenoplectuscalifornicus, Typha latifolia, Typhaangustfolia, Eryngiumsp. Y
Solanumglaucophyllum).
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Figura 17. Vegetacién observada en el Bafiado ubicado al noreste del camino Rivadavia.

Dentro del Parque Martin Rodriguez, la especie forestal que sobresale es el Eucalyptus Camaldulensis,
conocido como eucalipto rojo. Esta especie recupera suelos degradados y captura grandes cantidades
de CO2 comparado con otras especies, debido a que tiene una mayor tasa de crecimiento y a que su
madera posee una mayor densidad, es que puede acumular mds carbono por unidad de volumen. Sin
embargo, esta especie no es autdctona.

Figura 18. Parque Martin Rodriguez visto desde el Camino Rivadavia.
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Figura 19. Eucalyptus Camaldulensis.

Por otra parte, en el parque se puede observar la especie autdctona ceibo. Mientras que en las zonas de
lagunas predominan las totoras, juncos, caiaverales y espinillos.

Figura 21. Fumo bravo (Solanum granulosum leprosum)
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4.2.2 Fauna Silvestre

La Fauna que se presenta en la zona, estd representada por peces en las lagunas y aves en la zona de
laguna y del Parque Martin Rodriguez.

a) Peces
En las lagunas se presentan variedad de peces pequefios y de poco valor turistico o comercial. Siendo los
principales los pejerreyes (Basilichthys bonariensis), los dientudos (Acestrorhamphus jenynsi), bagaritos
(Parapimelodus valenciennesi), sabalitos (Pseudocurimata gilberti) mojarras (Cheirodon interruptus,
Hyphessobrycon anisitsi, Astyanax cf. Eigenmanniorum, Bryconamericus iheringi) y palometas
(Cichlaurus facetus) Figura 22.

Figura 22. Arriba derecha, Mojarra. Arriba izquierda, Palometa. Abajo Pejerrey pampeano.
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b) Aves

En el Parque Martin Rodriguez se ha realizado la observacion sistemdtica de aves encontrando

diferentes especies presentadas en la figura 23. Se ha observado también una gran variedad de especies

de aves en la laguna de los Patos, figuras 24 a 27, tomadas por integrantes del Club de Observadores de

Aves.
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Nt Condiznco Megads it
It Alerado PAmocas infuzcatus

Eufres, Gevilenes y Afizes
—Carazoe Comin Rostrhamus Zoathns

Guvioras, Gavistines y Raypdaees

—Caviote Cohvatl Chroloccehalus mecul\enss
—Gaviots Coonera Larws daminicens

Palomas y Tertelitas
—Faloma Brave Columes D

~Faloma Fanurd m
—Faioma Mcleads Coman mnuma

—Trepatronces Chizo Lenvdozatples justiosms
Hoezeros o Fersaridos
—_Hcneo Comun Pumanus rafus

—unquerd Phisocyzdes melanops

Mozgueros Tranos: Elsesies, Mosquetas y Afnes
_M:n'g-:wbmuumm

36



Figura 24. Chimango (izquierda), Cachita Chica (derecha).

Figura 27. Carpintero real (izquierda), Hornero (derecha).
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4.2.3 Ecosistemas

Uno de los principales ecosistemas que se presentan, es la Laguna de los patos, se trata de una laguna
artificial, cuadrada, producto de una excavacion, y que se mantiene con el agua de lluvia y con la crecida
del Rio de la Plata cuando hay sudestada y entra por un arroyo. Pese a estar entre medio de dos
ciudades, la usina y la propulsora, sus aguas son limpias y poco contaminadas. La cercania del CEAMSE,
gue se encuentra en frente, la provee de una cantidad descomunal de gaviotas y por el ambiente que la
rodea, pantanos y humedales, presenta una gran biodiversidad de aves muchos patos, ciguefias, chajas,
pollonas, gallaretas, hay peces también y algunos anfibios que son los marcadores de su buena salud
ambiental.

Figura 28. Fotografia de Laguna de Los Patos cubierta de vegetacion flotante.

4.2.4 Patrimonio Natural y Areas protegidas

El Parque provincial Gobernador Martin Rodriguez se encuentra ubicado en el drea complementaria
uno (cl1), integrando la zona de uso especifico esparcimiento 1 (UEE1). El mismo se encuentra ubicado
en el tramo comprendido entre los Caminos Rivadavia (Ruta Prov. N° 13) y el Camino Ing. Humet (Ruta
Prov. N° 15) correspondiéndose con la Parcela 158 “e”.

Este Parque ha sido creado por Ley Provincial N2 5.019, en las tierras conocidas como “los bafiados de
Ensenada”, no aptas para fines agricolas o ganaderos, con el propdsito de sanear los efectos del bafiado
y aumentar el nivel del suelo al conformarse el ecosistema, utilizando para ello diversas especies de
eucaliptus cuya plantacion tuvo lugar en las décadas de 1930 -1940. Consta de una superficie de 202
hectdreas y cumple una funcién ambiental equilibradora habida cuenta la conocida densidad industrial
de la region.
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4Parque Prev. Gob. MartmR odrigu

Figura 29. Camino Rivadavia (RP N213) y Parque Martin Rodriguez.

4.3 Medio Socio Cultural

4.3.1 Localidades asociadas al proyecto y vias de acceso.
El Partido de Ensenada se encuentra ubicado en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 60
Km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y a unos 7 Km del centro de la capital de la provincia, la
ciudad de La Plata. Limita al noroeste con el Partido de Berazategui, al noreste con el Rio de la Plata, al

sudeste con el partido de Berisso y al sudoeste con el partido de La Plata
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Figura 30. Mapa de Ensenada y su localizacion.



Los Accesos y las vias de comunicacién hacia la ciudad de Ensenada y el area involucrada en el proyecto
son:

e Ruta Provincial N2 11 - Avenida Domingo Mercante, prolongacion de la Diagonal 74 de la ciudad
La Plata: El inicio se produce en el puente sobre el Arroyo Boca Cerrada ,coincide con el Camino
Costanero Almirante Brown hasta la rotonda donde se bifurca hacia la calle 122, limite entre los
partidos de Ensenada y La Plata.

e Ruta Provincial N2 13 - Camino Rivadavia, prolongacién de la avenida 32 de La Plata hasta el
limite con la Zona Franca.: Con solo 26 km de longitud conecta a las ciudades de Ensenada y La
Plata.

e Ruta Provincial N2 19, paralela al limite con el partido de Berazategui, conecta Villa Elisa con
Boca Cerrada.

e Ruta Provincial N2 15 - Avenida Bossinga: une Ensenada con Punta Lara.

e Ruta Provincial N2 215 - Camino Gobernador Vergara - Avenida B. Cestino, prolongacion de la
calle 43 de La Plata, como acceso al Puerto y Zona Franca.

e Avenida Almirante Brown — Camino costanero en Punta Lara: recorre todo Punta Lara paralelo a

* la costa del rio de La Plata hasta Ensenada.

e Autopista La Plata-Buenos Aires: une Ensenada con la Capital Federal.

Y conexidn con las siguientes autovias:

e Ruta Provincial N°1 — Desde Rotonda Gutierrez —Alpargatas hasta calle 8 y Av. 32 La Plata.

e Ruta Provincial N2 10 - Avenida del Petréleo Argentino. Conecta Berriso hasta calle 122- Ruta
Nel1l

e Ruta provincial N2 14 — Conecta el diversos partidos del denominado Gran Buenos Aires con el

e Partido de La Plata

e Ruta provincial N2 36 — Desde el Riachuelo a la altura de Avellaneda hasta empalmar con la ruta

e Provincial N2 11.

El ferrocarril forma parte esencial en la conexién del puerto y las industrias con las zonas productivas y
los mercados internos y externos. La Red Ferroviaria del Puerto se relaciona de manera directa con los
demas ferrocarriles concesionados, interconectandose a través del N.C.A. con el Centro y Norte del pais,
FEPSA con la Zona QOeste, Ferrosur Roca con la zona Sur y por medio de A.L.L. con el Cuyo, Centro,
Mesopotamia y el vecino pais de Brasil. No existe acceso ferroviario para pasajeros, siendo la estacion
mas cercana la de la ciudad de La Plata.

Figura 31: Mapa de traza de ferrocarriles. Fuente: http://www.citybellviva.com.ar/
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4.3.2 Poblacién y Vivienda

La poblacion censada en el Partido de Ensenada, durante el Censo Nacional de Poblacién, Hogares y
Viviendas 2010 (CNPHyV 2010) fue de 56.729 habitantes, con un factor de crecimiento del 10,26 %
respecto a datos del afio 2001, siendo este porcentaje similar a la tasa media de crecimiento para el
total de la provincia de Buenos Aires.

El partido de Ensenada posee una superficie total de 101 km2, y en funcidn a la cantidad de habitantes
su densidad es de 561,7 hab/ km2, un valor muy superior al promedio del total de la Provincia.

PARTIDO POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD
2001 2010 km? hab/ km?
TOTAL BUENOS 13.827.203 15.625.084 307.571 50.08
AIRES
ENSENADA 51.448 56.729 101 561.7

Tabla 1. Poblacion y superficie. Fuente: INDEC. CNPHyV 2010y 2001.

La distribucién por edad y sexo permite concluir que se trata de una poblacién joven, y con distribucidn
uniforme entre hombres (49%) y mujeres (51%).

15 10 5 0 5 10 15
W Hombre MW Mujer

Figura 32. Piramide de Poblacion del partido de Ensenada. Fuente: Elaboracién propia a CNPHyV
2010

Se observa en la piramide poblacional de transicién o con forma de “campana” debido a la
concentracién entre los rangos de edades 5-24 afos y una reduccidn de nacimientos. Se deduce que la
poblacién masculina solo es mayor para edades menores a 14 afios, en los siguientes rangos de edades
el porcentaje de mujeres es mayor en el orden de 2 a 4 puntos porcentuales.
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Figura 33 Densidad de Poblacion por radio censal.

Como se puede observar en la figura 33, se desarrollan tres areas urbanas, ellas son Ensenada, El Dique
y Punta Lara. También se puede identificar una zona rural extensa con poco desarrollo y areas
adyacentes a las urbanas con diversos destinos: industrial, comercial espacios verdes, residencial y de
reserva, segun la Ordenanza de Uso de Suelo N2 977/83.

La cantidad de viviendas censadas en el 2010 fueron 19.370, con un promedio de 3,41 habitantes por
hogar.

Respecto a la calidad de los materiales, el INMAT se refiere a la calidad de los materiales con que estan
construidas las viviendas (material predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la solidez,
resistencia y capacidad de aislamiento, asi como también su terminacidn.

INMAT DESCRIPCION % VIVIENDAS

| Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sdlidos tanto 70.67
en el piso como en techo; presenta cielorraso.

1l Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sélidos tanto 15.48
en el piso como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales
de menor calidad ken pisos.

1 Calidad IlI: la vivienda presenta materiales poco resistentes y solidos 12.87
en techo y en pisos.

v Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y 0.98
techos.

Tabla 2. Porcentaje de viviendas segun la clasificacion INMAT
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Estos datos permiten concluir que en el partido hay un alto porcentaje de viviendas en condiciones
aceptables de habitabilidad, y que mds del 84,60 % de la poblacién posee viviendas con materiales
resistentes y sélidos tanto en piso como techo.

4.3.3 Infraestructura de servicios basicos

En cuanto a los servicios sobre un total de hogares de 17.443, la presencia de los mismos en porcentaje
de hogares es el siguiente:

SERVICIOS Sl (%) NO (%)
DESAGUES A RED (CLOACA) 47 53
AGUA DE RED 99 1
GAS DE RED 62 38
ALUMBRADO PUBLICO 95 5
PAVIMENTO 97 3
ENERGIA ELECTRICA DE RED 99 1

Tabla 3. Servicios. Fuente: elaboracion propia con datos C.N.P.H. y V. 2001 y 2010. Refiere a la “existencia en el segmento de al
menos una cuadra pavimentada” cuyo material puede ser cubierta asfdltica, adoquines de piedra, madera u hormigon.

Puede apreciarse que el mayor déficit corresponde al servicio de conexién a la red cloacal, ya que solo el
47% de la poblacion posee este tipo de conexion. El restante 53% de la poblacién posee los siguientes
tipos de desagties: el 33% A cdmara séptica y pozo ciego, el 17% a pozo ciego, el 1% a hoyo u excavacion
en la tierra y por ultimo el restante 2% no posee retrete.

La prestacién de los servicios se reparte entre empresas privadas y el municipio. La energia eléctrica de
red es prevista por EDELAP, el gas por Camuzzi Gas Pampeana y el agua y desagiies de red por Aguas
Bonaerenses (ABSA S.A.), mientras que el alumbrado, barrido y limpieza dependen de la gestion
municipal.

4.3.4 Educacion

Segun los datos que proporciona el tGltimo Censo Nacional, |a tasa de alfabetismo es del 99% del total de
la poblacién. EI 40% de la poblacion mayor o igual a 15 aifos posee el secundario como maximo nivel de
instruccion. En el siguiente cuadro se resume el maximo nivel de educaciéon alcanzado sobre la poblacidn
mayor a 15 afios.

Maximo nivel de educacidn alcanzado Habitantes (sobre un total de % (sobre un 79.96 % de
sobre la poblacion mayor a 15 afios 42.119 hab.) la poblaciéon)
SIN INSTRUCCION 654 1.55
PRIMARIO INCOMPLETO 3414 8.11
COMPLETO 10043 23.84
SECUNDARIO INCOMPLETO 10558 25.07
COMPLETO 9909 21.39
SUPERIOR NO INCOMPLETO 1295 3.07
UNIVERSITARIO COMPLETO 1984 4,71
SUPERIOR INCOMPLETO 3316 7.87
UNIVERSITARIO COMPLETO 1846 4,38

Tabla 4. Poblacion de 15 afios o0 mas por maximo nivel de instruccién alcanzado. Partido de
Ensenada. Fuente: elaboracién propia con datos C.N.P.H. y V. 2010.
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Existe un total de 72 unidades educativas, 49 de ellas destinadas a la educacién en los distintos niveles,
inicial, primario, secundario y superior. Por otra parte, existen 23 unidades educativas que
corresponden a diferentes modalidades entre las que se encuentran 3 establecimientos de Educacién
Técnico Profesional a nivel secundario, 11 establecimientos de educacién de jévenes y adultos, en los
niveles primario, secundario, con espacios de fortalecimientos y de formacion profesional. Existen 4
unidades educativas de educacion especial que cuentan con niveles primarios, secundarios, formacion
integral y formacion laboral. Por otra parte se cuenta con unidades educacién artistica donde se brindan
cursos y talleres. Ademas existen Centros de educacion fisica y también centros de educacién
comunitaria donde se presenta la modalidad Psicologia comunitaria y pedagogia.

MODALIDAD Y NIVEL UNIDADES
EDUCATIVAS
TOTALES 72
NIVELES TOTAL 49
INICIAL 17
PRIMARIO 18
SECUNDARIO 12
SUPERIOR 2
MODALIDADES VARIAS 23

ALUMNOS

16817
11813
2886
5220
3341
366
5004

Tabla 5. Niveles educativos y cantidad de establecimientos. Fuente: Direccion de Informacion y Estadistica. Relevamiento Final

2013.

4.3.5 Salud

El partido de Ensenada estd comprendida en la Regidn Sanitaria XI, compuesta también por los
municipios de Berisso, Brandsen, Cafuelas, Castelli, Chascomus, Lezama, Dolores, General Belgrano,
General Paz, La Plata, Magdalena, San Miguel del Monte, Pila, Presidente Perdn, Punta Indio, San

Vicente y Tordillo.

S

Figura 34. Mapa de Municipio de Region Sanitaria XI. Fuente Ministerio de Salud Provincia de

Buenos Aires
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La atencion de salud es prestada por 2 Hospitales Zonales:

e El Hospital Zonal de Agudos Dr. Horacio Cestino y
e el Hospital Zonal Especializado en Crénicos El Dique,

Atencioén privada:

e Clinica Instituto Médico de la Rivera,
¢ Instituto Médico Privado Alberdiy
e Clinica de la Comunidad.

Unidades Sanitarias Primarias Municipales:

¢ Unidad Sanitaria Centro

e Unidad Sanitaria Malvinas Argentinas
¢ Unidad Sanitaria Villa Catella

¢ Unidad Sanitaria Campamento

¢ Unidad Sanitaria Juana Azurduy
¢ Unidad Sanitaria Emma Cdrdoba
¢ Unidad Sanitaria CIC

e Unidad Sanitaria Villa Tranquila
e Unidad Sanitaria Mosconi

e Unidad Sanitaria El Molino

e Unidad Sanitaria 184

Ademas, en el Dique Ensenada, Calle 129 N21925, se encuentra el Centro Unico Coordinador de
Ablacién e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).

4.3.6 Actividades econdmicasy de servicios

Condicién de actividad (CONDACT) Comprende a la poblacién de 14 o mas afios que, en el periodo de
referencia adoptado por el Censo, estuvo:

Ocupada: poblacién que durante por lo menos una hora en la semana anterior a la fecha de referencia
del censo desarrollé cualquier actividad (paga o no) que genera bienes o servicios para el “mercado”.
Incluye a quienes realizaron tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no una
remuneracién por ello y a quienes se hallaron en uso de licencia por cualquier motivo. Se excluye de la
actividad econdmica los trabajos voluntarios o comunitarios que no son retribuidos de ninguna manera.
Desocupada: es la poblacidon que no halldandose en ninguna de las situaciones descriptas, desarrollg,
durante las cuatro semanas anteriores al dia del censo, acciones tendientes a establecer una relacién
laboral o iniciar una actividad empresarial (tales como responder o publicar avisos en los diarios u otros
medios solicitando empleo, registrarse en bolsas de trabajo, buscar recursos financieros o materiales
para establecer una empresa, solicitar permisos y licencias para iniciar una actividad laboral, etcétera).

Econémicamente inactiva: comprende a la poblacidon de 14 y mas afos no incluida en la poblaciéon
econdmicamente activa. Incluye a jubilados, estudiantes y otras situaciones.

La poblacidon econédmicamente activa dentro del partido representa el 51% del total de la poblacién. De
este porcentaje econdmicamente activo el 55% es poblacién masculina y el restante 45% femenina.
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Del total de la poblaciéon activa, la condicion de actividad se determind en: el 92,5% se encuentran en

situacién ocupada, y el 7,5% en condicidén de desocupado. La categoria poblacidon No econdmicamente
Activa representa el 22,3% de la poblacion total del partido, siendo el 31,3% masculina y el 68,7%

femenina.

Respecto a las actividades productivas y comerciales que se desarrollan dentro del partido segun el

Censo Nacional Econdmico 2004/2005, se destaca la industria manufacturera debido a la gran cantidad

de puestos de trabajos ocupados.

A continuacidn se detalla cada para cada rubro los puestos de trabajos ocupados.

_ PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS
SECTOR DESCRIPCION UNIDADES
| - CENSALES | 1oTAL | AsatariaDOs|  NO

B Pesca y servicios conexos

C Explotacion de minas y canteras 3 45 45 -

D Industria Manufacturera 51 4.260 4,210 50

E Electricidad, gas y agua 1 s s s

- Comercio al por mayor, al por 420 925 396 529
menor y reparaciones

G Hoteles y restaurantes 26 85 37 48

H Transporte, almacenamiento vy 57 422 380 42
comunicaciones

1 Intermediacion financiera y otros 4 5 2 3
servicios financieros

J Servicios inmobilianos, 26 195 168 27
empresanales y de alquiler

K Obras sociales

L Ensefanza 8 199 197 2

M Servicios sociales y de salud 41 200 168 32

N Servicios comunitanios, sociales y 75 300 238 62
personales n.c.p.

Tabla 6. Unidades censales, puestos de trabajo ocupados. Fuente: Direccion provincial de
Estadistica.

4.3.7

Industrias

Dentro del partido de Ensenada se encuentra conformada un drea de uso industrial. Los complejos
siderurgico, petroquimico, zona franca y el puerto convierten al partido en un polo industrial destacado
en toda la region. Las empresas mads importantes son:
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¢ Ternium- Siderar. Ternium, ubicada en la calle Av. Aimte. Brown 1925, es una empresa productora de
aceros planos y largos, establecida en el partido pertenece al grupo Techint que integra a las
siderurgicas Hylsa e Isma (México) y Siderar en Argentina.

Ternium estd compuesta por varios centros productivos, el ubicado en el partido Ensenada es Siderar, la
mayor empresa siderurgica de la Republica Argentina. La planta ubicada en Ensenada trabaja el acero en
frio proveniente de la planta de Ramallo, elabora productos de laminacién en frio.

* YPF Refineria y Petroquimica. Ubicada en la calle Baradero en Esnsenada, denominado El Complejo
Industrial La Plata (CILP) es uno de los mas importantes en América del Sur y de la Argentina, se emplaza
dentro del partido de Ensenada y pertenece a YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales). Posee la capacidad
de procesar todas las variedades de crudo que se producen en el pais, obteniendo una amplia gama de
productos.

e PETROQUIMICA PETROKEN S.A. se ubica en la calle Gobernador Vergara KM 2,5. La empresa
Petroken— Petroquimica Ensenada S.A. es el principal productor de polipropileno de la Argentina,
pertenece a la compaiiia multinacional Lyondell Basell Industries N.V. siendo esta la mayor compaiiia de
polipropileno a nivel mundial, con ventas en las de 120 paises y con propiedad de tecnologias lideres en
la COPETRO.

¢ La firma COPETRO S.C. se instalé en el afo 1983 en la zona del Barrio Campamento, se encuentra
dentro de la jurisdiccion del puerto sobre la zona de operatoria portuaria. Opera graneles sélidos de
carbon calcinado de petrdleo. La zona franca estd ubicada en las inmediaciones del Puerto, con una
superficie de 70 has. La creacidn de esta zona franca con un régimen especial de exenciones impositivas
y aduaneras tuvo como objetivo la fomentacion de radicacién de industrias con plantas de alta
tecnologia y cuya produccidn se destine a la exportacidn, especialmente aquellos bienes de consumo
final. El Puerto de La Plata inaugurado en 1890, fue el epicentro de la actividad econémica e impulso el
crecimiento de las ciudades de Ensenada, Berisso y La Plata. Entre 1960 y 1990 se produjo la
especializaciéon del Puerto y la definitiva paralizaciéon de la actividad frigorifica. Pequefios astilleros,
frigorificos y curtiembres, Petroquimica lpako (1962), Propulsora Siderurgica (1969), Petroquimica
General Mosconi (1974), Copetro S.A (1978), la creacidn del Polo Tecnolégico e Informatico de Berisso
(1989) y el funcionamiento, desde 1990, de un Poligono Industrial en las instalaciones del ex — frigorifico
Swift, dieron forma a la actual configuracién del complejo portuario industrial del area.

Actualmente cuenta con modernizacién en su infraestructura, una nueva terminal denominada TecPlata
y un calado mayor que permite el desarrollo de la comercializacidn en contenedores.

e CENTRAL TERMOELECTRICA. Sobre la Ruta Provincial 11 y el canal del Gato, se encuentra emplazada la
Central Termoeléctrica Ensenada de Barragan. La disposicidon de la planta respeta esta zona para la
recreacion. La Central Térmica tiene una potencia nominal de 560 MW siendo del tipo ciclo abierto
compuesto por 2 unidades de turbina de gas de 280 MW nominales c/u con sus equipos auxiliares y
sistemas anexos.

e CEAMSE-ENSENADA. El Complejo ambiental Ensenada se encuentra en Diagonal 74 y Arroyo el Gato,
dentro del partido de Ensenada y fue inaugurado en marzo de 1982. Recibe los Residuos sdélidos urbanos
de los partidos de Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen y Magdalena en un promedio de 1.060 tn/dia.
Desde diciembre de 1994 se encuentra en actividad una Planta de Tratamiento de liquidos lixiviados que
fue ampliada en el 2009 para llegar a una capacidad de 200 m3/dia.

El Complejo ambiental Ensenada se encuentra en el drea de influencia de los acuiferos Pampeano y
Puelche, por lo que laboratorios externos a CEAMSE realizan controles cuatrimestrales de las aguas
subterrdneas en los 17 pozos de monitoreo para verificar que no haya contaminacién por flujo de
liguidos lixiviados. Asimismo, en forma semestral se llevan a cabo controles en las 3 estaciones de
muestreo de aguas superficiales. En cuanto al control de las emisiones gaseosas y del control de la
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calidad del aire, el Complejo cuenta con 4 estaciones de monitoreo que realizan controles mensuales
junto con laboratorios de la CNEA.

4.3.8 Actividades turisticas y culturales

Ensenada posee una importante transcendencia cultural ya que ha formado parte de la historia
institucional, cultural y social del pais. Particularmente es conocido por el Fuerte de Barragan, ubicado
en la interseccién de la Av. Alte. Brown y Cno. Regatas, que debe su nombre a la familia de Antonio
Gutiérrez Barragan. Este es el Unico monumento de la época del Virreinato en la zona, si bien fue
reconstruido hacia el afio 1800, luego de haber sido destruido por una sudestada. Estd declarado
Monumento Histdrico Nacional.

Dentro del partido hay 5 circuitos Turisticos:
e Circuito Punta Lara: el mismo esta comprendido por la Parroquia Stella Maris, la Reserva Natural de
Punta Lara, el ex Jockey Club (actualmente Club Universitario), la Pérgola Stella Maris y el muelle de

pescadores.

¢ Circuito Dique: compuesto por el Parque Martin Rodriguez, el ex Hospital Naval Rio Santiago, el Dique
Ne 1, la fabrica de sombreros y el edificio neoclasico de Camuzzi Gas Pampeana (ex Gas del estado).

¢ Circuito Barrios el Farol y Campamento: este posee los atractivos del Puente Giratorio, el Puente
Holandés, el edificio de la antigua usina, el antiguo club YPF, la estacién Dock Central, el mirador Cuatro
Bocas, la estacidn de ferrocarril Rio Santiago y la Capilla Nuestra Sra. De Lujan.

e Circuito Barragan: comprende el Fuerte Barragan y Museo Histérico, el Palacio Piria y el Club Regatas.
¢ Circuito Centro: se encuentran el Palacio Municipal, el Centro Cultural “Vieja Estaciéon”, la Iglesia

Nuestra Sefiora de la Merced, la Casa Barceld, la Sociedad de Bomberos Voluntarios y la Sociedad
Obrera ltaliana.
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5. Impactos Ambientales en Etapa de Construcciéon y Etapa de
Operacion

Para el Estudio de los impactos ambientales se han desarrollado diversas metodologias con propdsitos
especificos. Entre las mas conocidas, se encuentran: la Matriz de Leopold, que fue desarrollada para la
identificacion de impactos de proyectos de construccidon y permite estimar la importancia de los
impactos detectados; el Método de Batelle, que fue disefiado para evaluar proyectos relacionados con
recursos hidricos. Por su parte, la Comision Internacional de Grandes Presas, ICOLD, desarrollé una
metodologia especifica para este tipo de obras. El método de ICOLD (1980), considera la elaboracion de
una matriz, en la linea de la Matriz de Leopold, pero adaptada al caso en que se cruzan los efectos de los
proyectos con las caracteristicas del ambiente.

El Ministerio de Obras Publicas de Espafia ha desarrollado metodologias que consideran un andlisis
cualitativo en las que se identifican y definen una serie de criterios que permiten calificar los impactos.
Conesa, (2010) se refiere al concepto “Indicador de Impacto Ambiental” (lI1A), éste IIA es definido como
un factor que proporciona la medida de magnitud del impacto en términos fundamentalmente
cualitativos. Para cada IlA se debe disponer de una funcién de valores que permita establecer la calidad
ambiental en funcion de la magnitud del impacto.

El analisis realizado de éstas y otras metodologias ha permitido apreciar que, en la mayor parte de ellas,
los criterios utilizados son similares, lo que da cuenta de que, a lo largo del desarrollo de esta clase de
herramientas, se ha producido cierto consenso en las caracteristicas que deben ser consideradas para
valorar un impacto.

5.1 Valoracion de Impactos

A fin de evaluar los impactos identificados previamente, se ha utilizado el método propuesto por Conexa
Fernandez - Vitor denominado “Matriz de Importancia”, con algunas modificaciones menores realizadas
a los efectos del presente Estudio. El objetivo perseguido es el de valorar el efecto ambiental que
produce cada accién del proyecto sobre un/os factor/es ambiental/es de acuerdo con ciertas
caracteristicas consideradas por el método.

Tales caracteristicas se traducen en un valor de acuerdo con una escala de puntaje que, inserta en un
algoritmo, devendrd en la Importancia del impacto.

5.2 Identificacion de Impactos Ambientales

A continuacién se realiza el analisis de los posibles impactos ambientales que surgirian como
consecuencia del proyecto en estudio, los que podrian afectar diversos componentes del ambiente, en
su area de influencia.
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Matriz de identificacion de impactos:

Se elabord inicialmente una "Matriz de Identificacion de Impacto Ambiental”, para lo cual se utiliz6 una
matriz causa — efecto del tipo “matriz de Leopold” modificada. En ella se ordenan en las filas los diversos
factores del ambiente factibles de ser modificados con el proyecto en estudio, mientras que en las
columnas se presentan las diferentes acciones del proyecto que pueden modificar a los factores antes
mencionados.

En esta Matriz se marcan las interacciones Accidn-Factor por medio de letras y nimeros, para facilitar la
identificacion de aquellas casillas de cruce en las que efectivamente se producen interacciones, las que
son posteriormente valoradas.

Criterios de valoracién de impactos:

Los criterios de valoracidon de impactos ambientales adoptados aqui han sido consensuados y utilizados
por expertos e instituciones especializadas. En todos los casos, el conjunto de criterios propuesto
describe en forma completa los impactos ambientales, y ha sido orientado para poder realizar su
valoracion.

Este conjunto de criterios contiene los conceptos principales que reflejan las caracteristicas del proyecto
y permite fundar la valoracién de los impactos en una serie reducida y consistente de caracteristicas
relevantes.

La metodologia y los criterios de valoracion empleados en este Estudio son apropiados para estudios de
planificacién para aquellas situaciones en las que se necesita realizar un proceso de toma de decisiones,
analizando un conjunto de alternativas y de informacién ambiental en zonas de alto valor natural y
cultural.

VALORACION DEL IMPACTO

De acuerdo a lo explicado antes, en este caso se ha medido el impacto en base al grado de
manifestacion cualitativa del efecto, el que queda reflejado en lo que se define como la “Importancia del

Ill

Impacto Ambiental”. La misma va a estar definida de acuerdo a la siguiente férmula:
| =+ (3IN+2EX+ MO +PE+RV+Sl+AC+EF+PR+MC)
En donde:

I: Importancia del impacto

Signo o naturaleza (+): hace alusion al caracter beneficioso o perjudicial de las acciones. Existe la
posibilidad de incluir un tercer cardcter: “previsible pero dificil de cualificar o sin estudios especificos”,
que reflejaria efectos cambiantes dificiles de predecir o asociados con circunstancias externas al
proyecto.

e Impacto beneficioso (+)
e Impacto perjudicial (-)

Intensidad (IN): hace referencia al grado de destruccién o mejora (en caso de ser un impacto positivo)
que tiene la accién.
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e Baja (afeccion minima) 1

e Media?2
o Alta4d
e MuyAlta 8

e Total (destruccidon o mejora total del factor) 12

Extension (EX): se refiere al drea de influencia tedrica del impacto (% del area en que se manifiesta el
efecto).

e Puntual (efecto muy localizado) 1

e Parcial (menos del 50 % de la totalidad del area) 2
e Extenso (mas del 50 % de la totalidad del area) 4
e Total (Todo el proyecto) 8

e Critico +4

El atributo Critico indica que se le atribuird un valor de 4 unidades por encima del que le corresponderia
en funcién del porcentaje de extensidon en que se manifiesta. Una extensidn critica seria, por ejemplo,
gue aguas arriba de una planta potabilizadora se realizara un vuelco de efluentes industriales que en
cualquier otro lugar no tendria el mismo riesgo para la salud.

Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la aparicion de la accidn y el comienzo del efecto.

e Llargo plazo (mas de 5 afios) 1

e Medio plazo (de 1 a 5 afios) 2

e Inmediato (tiempo nulo) 4

e Corto plazo (menos de 1 afio) 4
e Critico +4

El atributo “Critico” indica que se le atribuird un valor de 4 unidades por encima del que le
corresponderia, por ejemplo, si se manifiesta un ruido molesto durante la noche.

Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparicidon hasta que el factor retorne a
las condiciones iniciales previas (por accién natural o antrépica).

e Fugaz (menos de 1 afio) 1
e Temporal (entre 1y 10 afios) 2
e Permanente (mas de 10 afios) 4

Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstruccion del factor afectado por medios naturales.

e Corto plazo (menos de 1afio) 1
e Medio plazo (1 a 5 afos) 2
e lIrreversible 4
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Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o mas efectos simples. En caso de “debilitamiento” la valoracién
del efecto presentard valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del
impacto.

e Sin sinergismo (simple) 1
e Sinérgico 2
e  Muy sinérgico 4

Acumulacién (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del efecto
cuando persiste de forma continuada o reiterada la accién que lo genera.

e Simplel
e Acumulativo 4

Efecto (EF): relacidn causa-efecto.

e Indirecto (impacto secundario) 1
e Directo4

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestacion del efecto, bien sea de manera ciclica o
recurrente (efecto periédico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el
tiempo (efecto continuo).

e Irregular o discontinuo 1
e Periddico 2
e Continuo4

Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstruccion del factor ambiental, total o parcial, por medio de
la intervencidon humana (medidas correctoras).

e Recuperable de manera inmediata (totalmente recuperable) 1
e Recuperable totalmente a medio plazo 2

e Mitigable (parcialmente recuperable) 4

e Irrecuperable (tanto natural como humanamente) 8

e Irrecuperable pero con medidas compensatorias 4

En caso de ser positivos el efecto se interpretara a través de:

e Positivo temporal 4
e Positivo permanente 8

La importancia final del impacto (l) puede tomar valores entre 13 y 100. De acuerdo con el valor y al
signo, los impactos han sido categorizados en:

52



IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA CONSTRUCTIVA ETAPA OPERATIVA

Irrelevantes -13a-24 Irrelevantes -13a-24
compatibles compatibles

Moderados -25a-49 Moderados -25a-49
Severos -50a-74 Severos -50a-74
Criticos -75a-100 Criticos -75a-100

Se procedié a cuantificar la valoracidn para cada celda de interseccion significativa (aquella en que se
verifica interaccién) entre factor ambiental afectado y accidon generadora de impacto. Esto se realizd
asignando valores numéricos a cada uno de los 12 parametros considerados (Signo, Importancia,
Intensidad, Extension, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulacién, Efecto,
Periodicidad y Recuperabilidad).

La suma de los valores de importancia por columna permite determinar la agresividad de una
determinada accién para cada fase del proyecto. De forma similar, la suma de los valores de importancia
por fila muestra la “fragilidad” de cada factor ambiental, por fase y para el proyecto en su totalidad.

La aplicacién de este método permite identificar y evaluar las actividades mas perjudiciales y los factores
ambientales mas sensibles con el objetivo de jerarquizar los efectos ambientales al momento de
establecer medidas de control ambiental y orientar las acciones de control y manejo.

5.3 Resultados, Analisis e Interpretacion

A continuacién se muestran la Matriz de Valoracién correspondientes a las etapas de construccion y
operacion del proyecto de Desaglies Pluviales en “Parque Lagos”, cuantificadas bajo los escenarios de
ausencia y presencia de contingencias.
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1.1.1 Matriz de Valoracion Obra Desagiies Pluviales

ETAPAS DE CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACION
ACCIONES ACCIONES
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16
) 7] [ < —
ElE|E So| & | Ef |-zl B | EE |3, | s |ess|Be. S| E| S5 : Blaf, |88 S| 2|8 223 5 8
o Q & 9 25 ] = 232l 8¢« 8 E - 9 S0 |g 2|23l = g < 5 w8 S |wocd|ld 29 - o cw o2 - 5 »n oo o 2
e 2 =2 | B¢ ° S3 |Ss% ¢ | 23| g | g8 |ge¢gs8s5|cs|les| e8| 38| s |z2e(cses| cs5| &38| 88| 38| 58
FACTORES s | 2| s |23| 2 T |fs2| eS| 20 | 2| ge|gselvg| e |2 es || cElceg 2| 8| 22| e ||z
sl e8| g=|z¢g |5 S8 lgzfl s> | 82|88 | 2 |s2f|ez| 5| 28| 82| 85|22 |s82|8E;| 58| cE| 282|982 | 85| 3¢
< Z 2 s £ s |22 35 | B& g °S > |oEF|g3 3 28 | £ £ S8 |es (88 27 ® = <8 | £ £ <38
s |2 ¢2 g 18212 8513705 |3 =3 |8 |5 |&8 |&8 [§ |8 53 8 | <8 N
= = < 5 Z 3 2 & 2 o -3 9 o o E o S 4 ] o
1 Nivel de Polvo 0 9 0 -29 -24 -32 -23 -24 -23 0 -38 -23 -23 -239 -15 -39 -293] 33 0 34 0 67 0 0 67
2 Gases 0 9 0 -24 -21 -27 -27 -27 -21 -26 -29 0 -27 0 -229 -15 -39 -283] 34 0 37 0 71 0 0 71
3 Nivel de Ruidos 0 9 0 -28 -27 -28 -23 -28 -25 0 -32 -22 -25 0 -238 -15 -34] -287| 0 -19 25 0 6 0 0 6
4 Calidad de Agua Superficial 1 4 0 0 -19 -20 0 -20 0 0 -28 0 0 38 -49 -15 -40 -104] 43 32 0 0 75 -19 -38 18]
5 Calidad del Agua Subterranea 0 2 0 0 0 -20 0 -20 0 0 0 0 0 0 -40 -16 -32 -88| 33 0 33 0 66| -16 -30] 20|
6 Escurrimiento Superficial 0 3 0 0 0 -28 0 -28 0 0 -26 0 0 0 -82 -16 -40) -138 54 -19 32 0 67| -19 -38] 10|
7 Descarga del Acuifero 0 2 0 0 0 -20 0 -20 0 0 0 0 0 0 -40 -16 -36) -92| 33 0 24 0 57 -19 -36) 2|
8 Modificacion de la Red de Drenaje 0 3 0 0 0 -28 0 -28 0 0 -26 0 0 0 -82 -15 -40 -137| 42 -19 30 0 53 -19 -33 1
9 Calidad /Capacidada del Suelo 0 6 0 -31 0 -39 0 -39 -25 0 -38 -25 0 0 -197 -16 -40) -253| 32 0 32 0 64 -19 -40]
10 Erosion y Compactacion del Suelo 0 10 0 -29 -22 -32 -28 -32 -31 -26 -33 -31 -28 0 -292 -16 -38] -346 25 0 28 0 53 -19 -37| -3
11 Modificacion de Habitat / Biodiversidad 0 6 0 0 -27 -30 0 -30 -28 -28 -25 0 0 -168 -16 -44 -228| 34 0 42 0 76 0 -37 39
12 Cubierta Vegetal 1 9 0 -22 -24 -33 -24 -33 -26 0 -26 -26 -24 26 -212 -16 -32 -260] 29 0 49 0 78 0 -37 41
13 Abundancia faunistica 0 7 0 -28 -24 -31 0 -24 -26 0 -32 -26 0 -191 -16 -40) -247| 28 0 33 0 61] 0 -25) 36)
14 Alteracion de la calidad / coherencia visual del paisaje 0 10 0 -22 -19 -33 -26 -33 -26 -17 -24 -23 -24 0 -247 -16 -34 -297 56 0 52 0 108 -19 -37 52
15 Servicios Ecosistemicos 0 1 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -16 -32 -72] 37 0 40 0 77| -19 -22] 36)
16 Espectativas de Deasarrollo local 8 0 14 17 0 25 0 25 25 0 25 23 0 25 165 0 -38] 127 52 37 50 37| 176 0 -39 137
17 Saneamiento 0 0 0 -20 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -40 -16 -42 -98] 65 40 53 0 158| -19 -29 110§
18 Aceptabilidad Social de la Actividad 1 11 -14 -21 -27 -21 -21 -21 -21 -19 -27 -21 -21 39 -181 -16 -44 -241] 42 49 66 37| 194 -19 -38] 137
19 Condiciones de Seguridad Higiene y seguridad de la poblacion 0 3 0 -21 -20 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 -60 -16 -42 -118 54 55 54 30 193 -19 -34] 140
20 Generacion de Empleo 6 0 0 0 22 28 0 28 28 0 28 28 0 0 162 0 0 162] 0 31 23 32 86| 0 0 86
21 Provicion de Servicios e insumos 0 8 0 0 -18 -21 -21 -21 -21 0 -21 -21 -21 0 -165 -16 -44 -225| 0 40 23 32 95 -19 -40] 36)
22 Ocio y Receo 0 1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 -40 -56 49 38 40 29 156 -20 -40 96|
23 Interferencias con redes de servicios publicos 0 5 -13 -18 0 -18 0 -18 0 0 0 0 0 -13 -67 -16 -44 -127| 27 27 0 0 54 -20 -38] -4
24 Valorizacion Urbanistica 0 2 -13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -38] -5 57 41 54 29 181 -19 -38] 124
0 -238 -276 -369 -172 -354 -199 -127 -334 -171 -172 128 -2284 -331 -892 -3293 726 187 737 136 1786 -284 -706 1011
5 13 15 19 | 8 [ 19 [ 13 6 16 12 8 5 21 23 21 13 2 7 ] [ 16 | 20
RANGO CANT (-) | CANT (+) RANGO CANT (-) | CANT (+)
COMPATIBLES -13 -24 62 4 COMPATIBLES -13 -24 3 3
MODERADOS -25 -49 60 13 MODERADOS -25 -49 0 44
SEVEROS -50 -74 0 0 SEVEROS -50 -74 0 13
CRITICOS -75 -100 0 0 CRITICOS -75 -100 0 0
TOTAL IMPACTOS EC 122 17 139 TOTAL IMPACTOS EO 3 60 63
CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS
CANT (-) | CANT (+) CANT (-) | CANT (+)
COMPATIBLES -13 -24 21 0 COMPATIBLES -13 -24 17 0
MODERADOS -25 -49 23 0 MODERADOS -25 -49 19 0
SEVEROS -50 -74 0 0 SEVEROS -50 -74 0 0
CRITICOS -75 -100 0 0 CRITICOS -75 -100 0 0
TOTAL IMPACTOS EC a4 0 44 183 TOTAL IMPACTOS EO 36 0 36 99
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o
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Para el correspondiente andlisis, el proyecto se dividié en dos etapas claramente diferentes:

Etapa Constructiva (EC) y Etapa Operativa (EO), previamente caracterizadas.

Para la Etapa de Construccion se consideraron 14 acciones generadoras de impacto y 24 factores
ambientales susceptibles de impacto, mientras que para la Etapa de Operacién las acciones evaluadas

fueron 6y 24 los factores ambientales afectados.

En total se evaluaron 282 celdas, de las cuales 183 corresponden a la Etapa Constructiva y 99 a la Etapa

de Operacion.

En ambas etapas se realizo la prediccidon de impactos generados por dos niveles de contingencias, leves

y severas, que generan impactos evidentemente negativos. Dado que el objetivo de evaluar estos dos

posibles escenarios de contingencias fue el de identificar los factores ambientales mas sensibles, y

considerando su improbable ocurrencia, al momento de realizar el analizar matricial se va a considerar

la situacidn con y sin contingencias.

5.3.1 Analisis Cuantitativo

A) ETAPA CONSTRUCTIVA

De las 183 celdas de interaccidn, 17 representaron impactos positivos y 160 mostraron impactos

perjudiciales, de los cuales 44 corresponden a contingencias.

Los 122 impactos restantes de categorizan de la siguiente forma:

62 impactos Irrelevantes o Compatibles

(rango -13 a -24)

60 impactos Moderados

(rango -25 a -49)

0 impactos Severos

(rango -50 a -74)

0 impactos Criticos

(rango -75 a -100)

En cuanto a los 44 impactos vinculados a contingencias, se observan:

21 impactos Irrelevantes o Compatibles

(rango -13 a -24)

23 impactos Moderados

(rango -25 a -49)

0 impactos Severos

(rango -50 a -74)

0 impactos Criticos

(rango -75 a -100)

Un examen de la Matriz de Valoracién muestra que:

A1) Los factores ambientales mas impactados son, en orden decreciente de nimero de acciones por las

que podrian ser afectados (valor entre paréntesis, sin considerar contingencias):
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Impactos positivos:

Expectativas de desarrollo local

(8)

Generacién de empleo

(6)

Impactos negativos:

Aceptabilidad social de la actividad (11)
Erosién y compactacion del suelo (10)
Alteracién de la calidad /coherencia del paisaje (10)

Nivel de polvo

(9)

Gases

(9)

Nivel de Ruido

(9)

Cubierta vegetal

(9)

Provisidon de servicios e insumos

(8)

A2) Las acciones que generan mayor niumero de impactos son, en orden decreciente de numero de

factores sobre los que podrian actuar (valor entre paréntesis):

Impactos positivos

Restauracién de las areas afectadas ‘ (4)
Impactos negativos

Excavacion, movimiento y nivelaciéon de tierras (19)
Ejecucién de Cafierias y Obras de Artes (19)
Relleno, compactado y nivelado de la zanja (16)
Desmonte y desbroce (15)
Movimiento de maquinarias y equipo pesado (23)
Instalacién de Obrador/ Bafios quimicos (13)
Desmontaje de instalaciones temporales (12)
Manejo y acopio de materiales y combustibles (8)
Manejo, acopio, traslado y disposicién de residuos (8)

B) ETAPA OPERATIVA

De las 99 celdas de interaccion, 60 representaron impactos positivos y 39 mostraron impactos

perjudiciales, de los cuales 36 corresponden a contingencias.

Los 63 impactos restantes de categorizan de la siguiente forma:
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Impactos negativos

3 impactos Irrelevantes o Compatibles \ (rango -13 a -24)

Impactos positivos

3 impactos Irrelevantes o Compatibles (rango -13 a -24)
44 impactos Moderados (rango -25 a -49)
13 impactos Severos (rango -50 a -74)
0 impactos Criticos (rango -75 a -100)

En cuanto a los 36 impactos vinculados a contingencias, se observan:

17 impactos Irrelevantes o Compatibles (rango -13 a -24)
19 impactos Moderados (rango -25 a -49)
0 impactos Severos (rango -50 a -74)
0 impactos Criticos (rango -75 a -100)

Un examen de la Matriz de Valoracién muestra que:

B1) Los factores ambientales mas impactados son, en orden decreciente de nimero de acciones por las
gue podrian ser afectados (valor entre paréntesis, sin considerar contingencias):

Impactos positivos

Aceptabilidad social de la actividad (4)
Condiciones de salud, higiene y seguridad de la poblacion (4)
Ocio y recreo (4)
Valorizacién urbanistica (4)
Expectativas de desarrollo social (4)
Provision de servicios e insumos (3)
Saneamiento (3)

B2) Las acciones que generan mayor numero de impactos son, en orden decreciente de nimero de
factores sobre los que podrian actuar (valor entre paréntesis):

Recuperacién de areas degradadas (22)

Operaciones del sistema en condiciones normales (21)

La etapa de construccion arroja 122 impactos negativos, contra 3 de la etapa operativa.

El mayor nimero de impactos negativos de la EC con respecto a la EO es explicable en términos de
variedad e intensidad o agresividad de las actividades propias de esta etapa, en la que la instalacion de
infraestructura implica inevitablemente una intervencion fuerte sobre el entorno natural y social.

Una vez finalizada las obras, el nuevo sistema de Desaglies Pluviales podria generar un minimo nimero
de impactos negativos y una mayor cantidad de efectos positivos (3 y 60 respectivamente).
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En la Etapa de Construccion, los factores ambientales mas afectados (ver secciones Al y A 3) son de dos
tipos:

Sociales (Expectativas de desarrollo local, Generacién de empleo, Aceptabilidad social de la actividad,
Alteracidn de la calidad / coherencia visual del paisaje, Provision de servicios e insumos, Valorizacidn
urbanistica, Interferencias con redes de servicios publicos redes) que engloban a las percepciones mas
inmediatas de la comunidad con respecto a las obras publicas.

En este panorama, la aceptacién y el apoyo a los proyectos de mejora en infraestructura suelen coexistir
con una serie de sensaciones negativas respecto a la alteracién de la rutina por actividades tales como
cortes de calles, movimiento de equipos viales pesados, transito de obreros, generacién de ruidos
molestos.

Ambientales (Erosién y compactacion de suelo, Cubierta vegetal, Nivel de polvo, Gases, Nivel de ruido,
Abundancia faunistica), que mas rapidamente evidencian la puesta en marcha de las actividades
inherentes al proyecto: contaminacién atmosférica por material en suspension, gases y ruidos,
degradacion del suelo y la cubierta vegetal, afectacidn de la fauna.

En esta misma fase, las acciones generadoras de mayor nimero de impactos son también de dos tipos
(ver secciones A2 y A4):

e Aquellas de durabilidad temporaria, que desaparecerdn al finalizar las obras civiles: operaciéon de
magquinaria vial, instalacidon de obradores y pafioles, generacidn, acumulacidn y traslado de residuos
sélidos y liquidos, circulacion de operarios, emisién de contaminantes al suelo.

e Aquellas que, aun siendo propias de esta etapa, generan efectos de mayor perdurabilidad en el
tiempo y en el espacio: grandes movimientos de suelo (excavacion al comienzo de las obras y relleno
al finalizarlas), eliminacién o degradacion de la cubierta vegetal, erosién, compactacién y pérdida de
capacidad del suelo entre otras.

Con respecto a la fase de funcionamiento (EO), los factores ambientales mas afectados (ver B1 y B3) son
de dos tipos:

e Sociales, de respuesta rdpida a la intervencién, como el desarrollo de actividades recreativas,
expectativas de desarrollo, aceptabilidad social del proyecto.

¢ Socio-ambientales de respuesta mas lenta, que corresponden a indicadores integrales de restauracion
ambiental, tales como saneamiento, condiciones de salud de la poblacion, provision de servicios e
insumos y valorizacién urbanistica.

Para esta misma etapa, las acciones generadoras de mayor nimero de impactos (ver B2 y B4) son
aquellas que caracterizan a la actividad, y que de alguna justifican la intervencién, es decir la operacién
del conducto bajo condiciones normales y la restauracion integral de las dreas degradas, tanto en
momentos previos como posteriores a la ejecucion de las obras.

5.3.2 Analisis Cualitativo

Para completar la lectura y andlisis de la matriz, se procedié a agrupar los factores ambientales en
categorias integradoras, tal como se describe a continuacion:
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a) COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL

Durante la etapa constructiva, el componente socio-ambiental se verd negativamente impactado,
principalmente como consecuencia de la interrupcién parcial del transito, el movimiento de
magquinarias, las acciones de desmonte, la excavacidn, movimiento y nivelacion de tierras, el relleno,
compactado y nivelado de la zanja y por el manejo, acopio, traslado y disposicién de residuos; alterando
la calidad/ coherencia visual del paisaje y reflejdandose en una aceptabilidad social de la actividad
negativa.

Sin embargo, durante la etapa operativa, se prevén los impactos positivos mas elevados del proyecto
(objetivo principal del funcionamiento de la obra), al mejorarse significativamente las condiciones de
habitabilidad y salubridad.

También se esperan mejoras en las condiciones de seguridad de la poblacion, disminuyendo el riesgo de
accidentes, y proliferacion de vectores, e influyendo positivamente en la aceptabilidad social de la
actividad y la calidad / coherencia visual del paisaje.

Otro impacto positivo derivado de la etapa operativa es el incremento en el suministro de servicios eco
sistémicos, al recuperarse una zona previamente degradada y generarse un nuevo espacio de recreacion
y esparcimiento socio-cultural y natural.

De esta manera, el impacto global sobre el componente socio-ambiental, resultante de la construccidn y
operacion de la obra es positivo y de intensidad moderada.

b) COMPONENTE AMBIENTAL EDAFICO

Los impactos negativos en la erosion y compactaciéon del suelo y la calidad / capacidad del suelo se
percibiran fundamentalmente en la etapa constructiva, debido a las acciones de utilizacién de equipos
viales pesados para excavacion, movimiento y nivelacién de tierras, el agregado de materiales como
cemento, cales, agregados finos y gruesos (arenas naturales y artificiales) para instalacién del conducto
y relleno, compactado y nivelado de la zanja, transito de operarios e instalacién y desmontaje de
campamentos/bafios quimicos.

Durante la fase operativa, los impactos globales en la calidad del suelo seran positivos y se dardan como
consecuencia de la restauracidn de areas degradadas y restituciéon de la cubierta vegetal y los
consiguientes procesos bioquimicos normales, para lo cual se llevaran adelante acciones de limpieza,
revegetacion y descompactacion de suelos, que ademas propiciaran un habitat adecuado para la flora 'y
fauna autdctonas.

Por otra parte, durante la operacidn del sistema en condiciones normales, también se esperan impactos
positivos como resultado de la disminucién de episodios de anegamientos e inundaciones que afectan
negativamente la calidad de los suelos.

El impacto negativo sobre el componente ambiental edafico en la etapa de construccidn sera mitigable y
recuperable en la etapa de operacion.
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c) COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO

Este grupo contempla los factores ambientales: expectativas de desarrollo local, valoracién urbanistica,
generacion de empleo, provision de servicios e insumos, interferencias con redes de servicios publicos.

Durante la etapa de construccion, la valoracidén urbanistica sera el factor ambiental mas afectado del
componente socio-econémico, debido a los efectos que puedan generar principalmente las acciones de
excavacidon, movimiento y nivelacién de tierras, movimiento de maquinarias e instalacién de
campamento/bafios quimicos, ya que seran de gran impacto visual y transcurrirdn en practicamente
todo el tiempo previsto de ejecucidn de la obra, por lo que consecuentemente incidirdan en el valor de
los inmuebles de la zona a lo largo de este periodo de tiempo.

Por el contrario, estas acciones impactaran positivamente en los factores: expectativas de desarrollo
local y generacion de empleo.

En la etapa operativa, este componente sera uno de los mas positivamente impactados en su conjunto,
debido, por un lado, a la posible contratacion de mano de obra local para realizar las tareas de
mantenimiento y control de la obra finalizada.

A través de la operacion del sistema y de las acciones de mantenimiento y control de las instalaciones,
los servicios publicos de red cloacal, red eléctrica y red de agua potable funcionardan adecuadamente ya
gue no se registraran imprevistos por las inundaciones.

El impacto global esperado sobre el componente socio-econémico sera positivo y se ubicara entre un
nivel moderado y alto.

d) COMPONENTE AMBIENTAL BIOLOGICO

En la etapa constructiva, la cubierta vegetal sera el factor bioldgico mas afectado, principalmente debido
a las acciones de excavacidn, movimiento y nivelacion de tierras, instalacion y desmontaje de
campamento/bafios quimicos, desmonte y desbroce, movimiento de maquinarias y por el manejo,
acopio, traslado y disposicién de materiales y residuos, y parte de estas acciones conllevardn a impactos
negativos sobre la modificacion del habitat / biodiversidad.

Con respecto a la abundancia faunistica, los impactos negativos a ser percibidos serdan menores, ya que
la ejecucidén de la obra tendra un emplazamiento relativamente puntual y la antropizacién preexistente,
con lo cual éstos se originaran particularmente como consecuencia de la generacidn de ruidos vy la
accion de desmonte, incidiendo mayoritariamente en la poblacidn de aves de la zona.

En la etapa operativa, se registraran impactos positivos de importancia en estos factores, como
consecuencia de la operacion del sistema en condiciones normales que permitird, a partir de la
construccion de senderos, disminuir los efectos de compactacidn de suelos y lograr el desarrollo de una
cubierta vegetal, y mediante la creacién de espacios verdes, se podra recuperar gradualmente la
abundancia faunistica de la zona, dentro de los valores propios de areas con alto nivel de ocupacidn del
suelo. Ademads, por medio de las acciones de recuperacién de dreas degradadas, que implican la
revegetacion, resiembra y descompactacién de suelos expuestos y la limpieza de margenes en las
lagunas, se lograra recuperar un habitat propicio para el aumento de biodiversidad.
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El impacto global esperado para estos tres factores serd moderado, siendo negativo en la etapa de
construccion con ciertos efectos recuperables y/o mitigables, y positivo en la etapa de operacion,
aunque en el primer caso los impactos seran inmediatos, mientras que en el segundo se percibirdn en
un mediano plazo.

e) COMPONENTE AMBIENTAL AEREO

Los factores ambientales nivel de ruido, nivel de polvo y gases se verdn afectados con mayor intensidad
en forma temporal durante la fase de construccidén, fundamentalmente debido a la operacién vy
utilizacion de maquinaria y equipos viales y materiales de construccidn, circulacion de operarios y
movimiento de suelo.

Las actividades propias de la construccidon (desmonte, nivelacidn, excavacion, relleno y compactado de
la zanja, etc.), produciran ruidos y aumentaran el nivel de material particulado en suspensién de forma
inevitable, lo que perturbard a los vecinos mas inmediatos a la obra y al habitat de la fauna en general,
particularmente a las aves de la zona.

También debe considerarse el ruido debido a tradnsito vehicular que se concentrara en los sitios
designados para el acceso de camiones y maquinaria. Si bien este impacto se prolongara a lo largo de
esta etapa, también se debe contemplar la recuperacién y resiembra de aquellas superficies de suelo
afectadas durante la ejecucion de la obra, logrando asi disminuir la erosién edlica de las superficies de
suelo expuestas por la obra y la consecuente resuspension de polvo por accidn del viento.

Durante la etapa operativa del proyecto, no se esperan impactos negativos significativos, mientras que
si se esperan impactos positivos. Se esperan impactos positivos en los niveles de polvo al mejorarse las
vias de circulacién, revegetarse los suelos expuestos y forestar el espacio proyectado para emplazar el
area de esparcimiento y recreo. Con respecto a los niveles de gases y olores desagradables, también se
esperan impactos positivos a partir de la limpieza de las margenes de la laguna existente.

El impacto para este componente es negativo, moderado y mitigable para la etapa de construccion y
positivo moderado para la etapa de operacion.

f)  COMPONENTE AMBIENTAL HIDRICO

Este componente abarca los siguientes factores ambientales: calidad de agua superficial, calidad de
agua subterranea, escurrimiento superficial y modificacion de red de drenaje.

En la etapa constructiva del proyecto, los impactos negativos de mayor importancia surgirdan de la
accion de excavacién, movimiento y nivelacién de tierras y de relleno, compactado y nivelado de la
zanja, que actuaran sobre la modificacion de red de drenaje, el escurrimiento superficial y la calidad de
agua superficial. Si bien se identifica un impacto negativo sobre la calidad de agua subterranea
proveniente de la accidn de excavacién, movimiento y nivelacién de tierras, este sera de leve intensidad,
aunque deberan tomarse medidas tendientes a no impactar sobre la napa fredatica en esta etapa.

Si bien la obra de Ejecucidn de Desaglies Pluviales implica la ejecucidn de acciones de alto impacto, la
operacion de este proyecto generara impactos positivos para las acciones de operacién del sistema en
condiciones normales y la recuperacion de adreas degradadas, al lograr un adecuado escurrimiento
superficial y funcionamiento de la red de drenaje..
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El impacto total negativo para este componente es leve y mitigable para la EC y virtualmente nulo para
la EO.

g) COMPONENTE SOCIO-CULTURAL

Las distintas acciones previstas durante la etapa operativa generardn impactos positivos sobre este
factor.

La operacién del sistema en condiciones normales no sélo contemplara el funcionamiento del sistema
pluvial y la merma en los episodios de inundaciones y anegamientos permitiendo a los futuros
habitantes poder gozar de un espacio saneado y seguro, sino también la creacidn de espacios verdes y
zonas de recreacion.

También las operaciones de mantenimiento y control de las instalaciones y la recuperacién de areas
degradadas impactardn positivamente en las actividades de ocio y recreo, ya que estas condiciones de
salubridad y habitabilidad se mantendran e incluso mejoraran con el transcurrir del tiempo.

Por otra parte, la reactivaciéon de la economia a escala local esperada a partir de la generacién de
empleos y mejoras en la urbanizacién durante la etapa operativa de la obra, y de la modificacion de las
condiciones de vida, causardn impactos positivos en el desarrollo de actividades recreativas y de
esparcimiento.

El impacto global del componente socio-cultural es positivo y moderado, y en el caso de la EC se trata de
efectos recuperables en el corto o mediano plazo.

5.4 Conclusiones

De la lectura y andlisis de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que:

El Proyecto de Desaglies Pluviales para el Barrio de 300 viviendas resultard en la generacién de una
serie de impactos negativos leves y moderados, fundamentalmente durante la etapa de ejecucion de
las obras hidraulicas, y que son producto inevitable de las tareas de ejecucidon de proyectos de esta
envergadura. Este impacto se registra en todos los grupos o componentes: fisicos, bioldgicos y
sociales.

En su mayoria, los efectos adversos derivados de la construccién de los pluviales pueden ser revertidos
o mitigados, siempre que se cumpla una serie de requisitos de practicas ambientales durante la etapa
de instalacién de la infraestructura hidraulica y se lleven a cabo las correspondientes tareas de
restauracion post-intervencién, de acuerdo con los lineamientos del plan de medidas de mitigacidn y
compensacion.

Finalizadas las obras, la etapa de funcionamiento redundarad en numerosos impactos positivos, tanto a
nivel ambiental como social, que compensan y exceden los impactos negativos derivados de su
construccion.
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6. Plan de Gestion Ambiental

Se presenta a continuacidn el conjunto de las Medidas de Mitigacién recomendadas para lograr una
correcta gestién ambiental vinculada a la obra.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado para el proyecto permite concluir que no existen
conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecucién de la obra o que requieran de cambios
importantes en su planteo.

De todos modos, el éxito de la Gestion Ambiental y la consecuente minimizacion de conflictos requieren
de una correcta planificacién y ejecucién de los trabajos, del estricto control del desempeno ambiental
de los contratistas y de una fluida comunicacidn con las autoridades de control y la poblacién de las
localidades cercanas al area del proyecto.

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestién ambiental que permita tratar los conflictos
gue pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicacién, cumplimiento
legal y normativo, monitoreo y control operativo.

Las Medidas de Mitigacién recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se desarrollan
y en virtud de las modificaciones que se presenten.

El objetivo prioritario sera arbitrar los medios necesarios para lograr la minimizacion de los eventuales
conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.

La Medidas de Mitigacion se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma y se establecen los
efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ambito de aplicacion, momento y
frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores
de éxito, responsable de implementacidn, periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y
efectividad asi como el responsable de la fiscalizacion.
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CODIGO MEDIDAS DE MITIGACION

CODIGO MEDIDAS DE MITIGACION

MIT -1 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT -2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones
MIT -3 Control de la Correcta Gestion de los Residuos Tipo Sdélido Urbano y Peligrosos
MIT -4 Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos

MIT -5 Control de Excavaciones, Remocidn del Suelo y Cobertura Vegetal

MIT-6 Control del Acopio y Utilizacién de Materiales e Insumos

MIT -7 Control del Plan de Prevencién de Emergencias y Contingencias Ambientales
MIT -8 Control de la Sefializacién de la Obra

MIT—9 Control del Desempefio Ambiental de los CONTRATISTAS y/o SUBCONTRATISTAS
MIT - 10 Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar
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Medida MIT — 1: CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e  Afectacidn de la Fauna, Paisaje y Actividades Econdmicas
e  Afectacion de la Seguridad de Operarios y Poblacion

Descripcion de la Medida

e  El CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del parque automotor,
camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el
estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehiculos.

e El contratista debera elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y maquinas que se
utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y
correcta.

e Los equipos pesados para la carga y descara deberan contar con alarmas acusticas y dpticas, para operaciones de
retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo
que lo autorice el encargado de seguridad.

e  Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina compactadora o rodillo pata de cabra,
en el periodo de compactacidn del terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulacién vehiculos en las
inmediaciones del predio y en el ejido urbano, intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de las
poblaciones locales.

e  El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, excavaciones, demoliciones y
construccién de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el transito local.

e  Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las inmediaciones del
predio y en el ejido urbano y operarios de los equipos y maquinarias, especialmente en la zona de obra y de esta
manera minimizar al maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como prevenir dafios a la fauna

silvestre.
Ambito de aplicacién Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el
Momento / Frecuencia Supervisor Ambiental, durante toda la construccion con una frecuencia

mensual

. Construccién
Etapa de Proyecto en que se Aplica

Efectividad Esperada MEDIA

Ausencia de no conformidades por parte del auditor. Ausencia de reportes de
Indicadores de Exito: accidentes de operarios y poblacién

Responsable de la Implementacion de

la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizaciéon del grado | Mensual durante toda la obra
de Cumplimiento y Efectividad de la
Medida

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE




Medida MIT - 2:
CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e  Afectacion de la Calidad del Aire, Flora y Fauna
e  Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje
e  Afectacion a Seguridad de Operarios y Salud de la Poblacion

Descripcion de la Medida

e  Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de
minimizar a lo estrictamente necesario el area para desarrollar estas tareas.

e Las mismas deberian ser evitadas en dias muy ventosos debido a que el predio de la planta y en el ejido urbano se
encuentra ubicado en una zona poblada y con caracteristicas netamente urbanas.

e La preservacion de la vegetacidn en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente necesario,
contribuye a reducir la dispersién de material particulado.

e Se debera regar periédicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las maquinas
en el obrador, depdsito de excavaciones y obradores, y ademas en las calles de entrada al predio y en el ejido
urbano, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

e  Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias y la contaminacién sonora por el ruido de los
mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo
durante la demolicion de estructuras existentes, excavaciones, compactacién del terreno y/o durante la
construccion de las obras pluviales. Por lo tanto, se deberd minimizar al maximo la generacién de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

. Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de materiales,
suelos de excavaciones, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la mdquina de excavaciones,
motoniveladora, pala mecdnica y la maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisidn de
la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisién
total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

e Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles altos de ruidos
simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose alternar dichas
tareas dentro del area de trabajo.

e No podran ponerse en circulacion simultdneamente mds de tres camiones para el transporte de suelos de
excavacion hacia el sitio de depdsito y la maquina que distribuird y asentara los suelos en este sitio debera
trabajar en forma alternada con los camiones.

e Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los Motores a explosidon para evitar
desajustes en la combustion que pudieran producir misiones de gases fuera de norma.

Ambito de aplicacién Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

. Durante toda la construccidn con una frecuencia mensual
Momento / Frecuencia

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccién / Operacion

Efectividad Esperada ALTA




Indicadores de Exito

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en
suspension, cursos de agua y suelo. Disminucion de emisiones gaseosas e
inexistencia de humos en los motores de combustion. Ausencia de
enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los
pobladores locales

Responsable de la Implementacion de
la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado
de Cumplimiento y Efectividad de la
Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT — 3: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y

PELIGROSOS

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e  Afectacion de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, Infraestructura Sanitaria y Proliferacidn de Vectores)
o  Afectacion de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.

Descripcion de la Medida

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de residuos durante
todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera documentar la
situacion dando un tiempo acotado para la solucidn de las no conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y su posible dispersion
por el viento.

Recoger los sobrantes diarios, hormigdn, maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo y finalizacion de
obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se produciran en el obrador y el campamento, y durante la demolicién
de las estructuras existentes y la construccién de las obras pluviales y complementarias (cerco perimetral,
iluminacion, etc.), deberan ser controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el
Programa de Manejo de Residuos de la obra.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los
residuos producidos.

El CONTRATISTA dispondrd de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos
generados de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de los

residuos de la obra.

Ambito de aplicacién

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia

Durante toda la construccidn con una frecuencia mensual

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccién

Efectividad Esperada

ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos
por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales
vectores de enfermedades

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT — 4: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e Afectacion de la Flora y Fauna
o Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje
e Afectacidn a la Salud de la Poblacién

Descripcion de la Medida

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestidn de los efluentes liquidos
durante todo el desarrollo de la obra.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberd documentar la
situacion dando un tiempo acotado para la solucidn de las no conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacién del paisaje por la generacion de efluentes liquidos durante la etapa
de Montaje y Funcionamiento del Obrador.

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje y funcionamiento
del obrador y campamento, deberan ser controlados de acuerdo con lo estipulado.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los
efluentes liquidos generados.

El CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes
liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de los
efluentes liquidos de la obra.

El CONTRATISTA serd el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan
producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. Este requerimiento se debera cumplir en todo el frente
de obra y especialmente en el obrador, Campamento y lugares cercanos a la poblacién urbana cercana a la zona

de obras.

Ambito de aplicacién

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia

Durante toda la construccién con una frecuencia mensual

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccién

Efectividad Esperada

ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de efluentes liquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de
reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de
potenciales vectores de enfermedades

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT —5: CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e  Afectacion de la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial.

e  Afectacion ala Floray Fauna.

e  Afectacion del Paisaje y la Seguridad de Operarios.

Descripcion de la Medida

El CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal que se realicen en
toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador, campamento y depdsito de excavaciones, sean las
estrictamente necesarias para la instalacidon, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.

Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen dafios al habitat,
perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento
superficial del suelo.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en forma manual, las
tareas menores de excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor
riesgo para los trabajadores.

Se PROHIBE el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el medio ambiente. En caso de
resultar indispensable aplicar control quimico sobre la vegetacion, todos los productos que se utilicen deberan

estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.

La aplicacién de estos productos estard a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada aplicacién

deberan ser notificadas las autoridades locales.

Ambito de aplicacién

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia

Durante toda la construccién con una frecuencia mensual

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccién

Efectividad Esperada

ALTA

Indicadores de Exito

No deteccidn de excavaciones y remociones de suelo y vegetacion
innecesarias / Ausencia de no conformidades del auditor / Ausencia de
reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizaciéon del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT — 6: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir:

e  Afectacion de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial
e  Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje

Descripcion de la Medida:

e Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y las maniobras de
manipuleo y utilizacion de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y
el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la
capacitacidn del personal responsable de estos productos en el frente de obra.

e El CONTRATISTA deberd controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente
mencionados sean almacenados correctamente. Ademads los Ultimos se acopien en recintos protegidos del sol y
cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

e Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde
conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de riesgos para las personas vy el
ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.

Ambito de aplicacién

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia

Durante toda la construccién con una frecuencia mensual

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccidn

Efectividad Esperada

ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de
accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por
parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT — 7: CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir

e  Eventual generacion de impactos ambientales derivados de catastrofes naturales o antrépicas sobre la obra

e  Afectacion a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad Poblacion

Descripcion de la Medida

e  Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias particulares. Son
contingencias relacionadas con eventos climaticos, tectonicos o humanos que cobran gran dimensidn con efectos
de gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames.

e  Parala construccion de la obra, el CONTRATISTA debera controlar la elaboracién e implementacion del Programa
de Prevencion de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos catastroficos teniendo
en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

e La identificacidn y zonificacion de los principales riesgos ambientales en la zona.

e Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compafiia CONTRATISTA para atender las emergencias.
* Mecanismos, criterios y herramientas para la prevencion de estos riesgos.

® Mecanismos y procedimientos de alerta.

¢ Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

* Necesidades de capacitacion para el personal destinado a atender estas emergencias.

* Mecanismos para la cuantificacién de los dafios y los impactos producidos por las contingencias.

¢ Procedimientos operativos para atender las emergencias.

¢ |dentificacidén de los mecanismos de comunicacidn necesarios durante las emergencias.

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccién

Efectividad Esperada ALTA

Indicadores de Exito: Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra.
Conformidad del auditor ambiental

Responsable de la Implementacién de la

Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de | Una vez antes de iniciar la obra.
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE
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Medida MIT — 8: CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir:

e  Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Poblacidn
e  Afectaciones al Transito Local

Descripcion de la Medida:

e Durante toda la construccidn de los Desagles Pluviales el Contratista dispondrd los medios necesarios para lograr
una correcta sefalizacion de los frentes de obra, especialmente en las areas de obrador, campamento y depdsito
de excavaciones, en las proximidades de la zona urbana y especialmente en el perimetro y acceso al predio y en el
ejido urbano.

e La sefalizacidn de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales luminosas cuando
correspondan.

e Debido a que la obra se desarrolla sobre un sector con caracteristicas urbanas el contratista estara obligado a
colocar una sefializacién que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocacién de las
sefiales luminicas pertinentes.

e Lasefalizacion de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en sefialética de
seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacidon en general y principalmente aquella que
circule por las calles perimetrales al predio y en el ejido urbano.

Ambito de aplicacién Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia Durante toda la construccién con una frecuencia mensual
Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccion

ALTA

Efectividad Esperada

Indicadores de Exito: Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades
y pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor
ambiental

Responsable de la Implementacion de la

Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizaciéon del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE




Medida MIT — 9: CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir:

e Impactos Ambientales no persistentes previstos por mal desempefio ambiental del Contratista

Descripcion de la Medida

e Durante toda la etapa de construccidon, el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para maximizar el
desempefio ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestién ambiental.

e  Deberd implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.

e  Controlard la ejecucidn de los programas de manejo ambiental y la implementacién de las medidas de mitigacion.

e  EICONTRATISTA sera calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con el desempefio ambiental
de su obra y esta calificacion servira de antecedente para futuras contrataciones que se realicen.

e  Elincumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo Ambiental de la obra sera condicién suficiente
para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en
dafios ambientales y/o sociales de magnitud relevante se podra rescindir su contrato.

Ambito de aplicacién

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia

Durante toda la construccién con una frecuencia mensual

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccién

Efectividad Esperada

ALTA

Indicadores de Exito:

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la obra. Informe mensual de
aptitud ambiental de la obra.

Responsable de la Implementacion de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion

EL COMITENTE
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Medida MIT —10: CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir:

e  Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no deseados como consecuencia del desarrollo de la obra.

e  Afectacion a la Calidad de Vida de las personas.

Descripcion de la Medida:

e  Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrd los medios necesarios para que exista una
comunicacion y notificacion permanente a las autoridades, y pobladores locales respecto de las tareas que se van
a desarrollar con una anticipacion suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser
necesario.

e  Deberd implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra.

e El CONTRATISTA deberd contar con un sistema de comunicacion que permita informar a los interesados y al
mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aln cuando no sean afectados directamente por las
obras. El CONTRATISTA debera documentar el proceso de informacion con terceros en forma fehaciente.

e Se deberan utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales publicos (periddicos locales, radios y/o
television) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran
de una difusién amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas.

e Asimismo el CONTRATISTA deberd disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares
directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos,
reclamos o sugerencias (buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).

Ambito de aplicacién Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia Durante toda la construccién con una frecuencia mensual
Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccidn

Efectividad Esperada ALTA

Indicadores de Exito: Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. Ausencia de no
conformidades por parte del auditor ambiental

Responsable de la Implementacion de la

Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE
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