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Programas “Lotes con Servicios” y “Construir Futuro — Casa Propia”

Expediente: 31441
IP: 5231
Identificacion catastral: Circ. IV — Secc. B — Chacra 4 - Fracc. 1 - Parc. 12

Direccion de obra: Ayacucho entre Ingrasia y Barragan — Ensenada
Cantidad de lotes: 300.-

Obra: construccion de red de media tension, centros de transformacion y red
de baja tension.

La obra de referencia consta de los siguientes puntos:

Construccion de una nueva linea aérea de media tensién (13,2 kV) con una
extension total de 780 m (430m de formacién y secciéon 3x120 mm? y 350m de

formacioén y seccién 3x50 mm?)

Construccion de un vinculo subterraneo a la red de media tension existente por
debajo de la calle Contarelli, con cable de formacion y seccién 3x1x185/50 mm?2

aluminio/cobre, aislacion de polietileno reticulado

Instalaciéon de 10 columnas de hormigdn armado para suspensiones y retenciones

de la red de media tensién

Construccion de tres nuevos centros de transformacion tipo plataforma biposte, dos
uno de ellos dotados con transformadores herméticos de llenado integral de 500
kVA de potencia cada uno y el restante con un transformador de 315 kVA de
potencia con caracteristicas técnicas idénticas a los anteriores. En todos los casos

contaran con proteccion contra descargas atmosféricas
Instalacion de 4.700 m de linea aérea de baja tension de cable preensamblado

Instalacion de 140 postes de madera preservada y 84 columnas de hormigon
armado para las suspensiones y retenciones respectivamente de la red de baja

tension
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El tendido de la nueva linea aérea de media tension se realizara ajustandose a la normativa
vigente de aplicacion (Reglamento Técnico del ex-EPRE y prescripciones del Expte. 2429-
2133/12 de la Direccion Provincial de Energia), las Normas Técnhicas NT 01-004.00 —
“Tendido de redes aéras de media tension” y NT 01-005.00 — “Sefalizacioén y vallado de
trabajos en la via publica”, y, entre otros, los tipicos de montaje, "MW-0OM 011-12-13-14
LAMT suspension madera 11y14 50y120", "MW-0H 011-2-3-4-5-6-7-8 LAMT suspension
H°A° 11y14 50y120", "MW-0H 021-2-3-4-5-6-7-8 LAMT desvio H°A° 11y14 50y120"y "MW-
OH 031 33 35 37 LAMT terminal H°A° Poste Doble 11y14 120", todos de Edelap.

La ubicacion de los postes y columnas se realizard de manera que permita desarrollar la
traza seleccionada cumpliendo con las distancias de seguridad y los criterios de ubicacién
permitida de los mismos contemplados en la Norma Técnica NT 01-002.00 “Norma de

cumplimiento de distancias minimas de seguridad en lineas BT y MT”.

En los tendidos en zonas urbanizadas, los postes y columnas se ubicaran sobre la vereda,
del lado de la calle, sobre la proyeccion de lineas medianeras y proyeccion de ochavas,
buscando no interferir con los accesos de vehiculos, frentes de viviendas y edificios. No se

podréan instalar en las esquinas.

Los postes, crucetas y ménsulas estaran orientados de manera que los aisladores y los

conductores queden ubicados del lado de la calle.

Los vanos dependeran de la factibilidad en el terreno para montar los postes y columnas,
no superando los 70m. Para tendidos en zonas rurales podran superar esa distancia
siempre gque se cumplan con las alturas y distancias minimas, y con las tablas de tendido
contempladas en la Norma Técnica NT 01-002.00 “Norma de cumplimiento de distancias

minimas de seguridad en lineas BT y MT".

Se deberan instalar descargadores de sobretension cada no mas de 500m en cada fase, y
se debera instalar una columna de retencién al menos cada 10 vanos o 1000 m de cada

terminal o retencién mas préxima.

El tendido de la linea aérea de baja tension se realizara ajustandose a la normativa vigente

de aplicacion (Reglamento Técnico del ex-EPRE y prescripciones del Expte. 2429-2133/12
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de la Direccion Provincial de Energia), las Normas Técnicas “NT 01-003.00 - Tendido de
redes aéreas de baja tension” y NT 01-005.00 — “Senalizacion y vallado de trabajos en la
via publica”, y, entre otros, a los tipicos de montaje “0B-PM-010 - LAPE suspensién madera”
y “0B-PH-011-12 - LAPE terminal H°A°”, todos de Edelap.

La ubicacion de los postes y columnas se realizard de manera que permita desarrollar la
traza seleccionada cumpliendo con las distancias de seguridad y los criterios de ubicacién
permitida de los mismos contemplados en la Norma Técnica NT 01-002.00 “Norma de

cumplimiento de distancias minimas de seguridad en lineas BT y MT".

En los tendidos en zonas urbanizadas, los postes y columnas se ubicardn en la vereda,
sobre la linea municipal, sobre la proyeccion de lineas medianeras y proyeccién de
ochavas, buscando no interferir con los accesos de vehiculos, frentes de viviendas y

edificios. No se podran instalar en las esquinas.

Los postes y sus accesorios estaran orientados de manera que los soportes, ménsulas y

conductores queden ubicados hacia el lado de la calle.

Los casos de paralelismo, cruces, alturas libres mayores, etc., deben ser resueltos
siguiendo los lineamientos expuestos en la Norma Técnica NT 01-002.00 “Norma de

cumplimiento de distancias minimas de seguridad en lineas BT y MT”.

Los poste de madera se instalaran directamente enterrados. Si se deben utilizar
fundaciones, como en el caso de retenciones con postes de hormigon, recepcién de cruce
de plataformas, etc., se deberan adoptar precauciones especiales en caso de submuracion,
invasion del predio o existencia de s6tanos. En tales casos debera relevarse mediante
sondeo y eventual inspeccion interior del s6tano y presentar a la inspeccién de EDELAP un

detalle de proyecto y calculo.

La tierra excedente de la ejecucion de los pozos sera retirada y se evitara dejar cualquier
resto de la misma sobre las veredas, limpiando perfectamente la zona para dejarla en el

mismo estado que al inicio de los trabajos.

Después de la ereccion de los postes se colocaran los herrajes y morseteria. Todos estos
accesorios deberdn ubicarse de acuerdo a lo indicado en el plano de montaje

correspondiente, debiendo estar perfectamente nivelados y ajustados.
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En caso de resultar necesario, el empalme del conductor neutro portante se efectuara fuera
de los puntos de sujecion del mismo, con manguitos de compresion hexagonal largos cuya
resistencia a la rotura a traccién debera ser por lo menos igual al 90% de la resistencia de

rotura a la traccion del conductor.

El empalme de conductores de fase: se realizara& con manguitos de compresion
hexagonales cortos. Los manguitos deberan estar cubiertos en su interior con grasa
inhibidora de corrosion y mejoradora del contacto eléctrico por destruccion de la capa

superficial de 6xido de aluminio.

En caso que los manguitos de unidn no sean preaislados, deberan ser protegidos con
elementos aislantes de forma tal de impedir la entrada de agua y/o humedad en el asiento
del conductor. El orden de prioridad para elegir el elemento de reposicién de aislacion sera:
1° Vaina termocontraible, 2° Parche autoadhesivo, 3° Cinta autosoldante protegida con
cinta de PVC.

El tendido y tensado de los conductores se efectuaran con las precauciones adecuadas

para evitar el dafio de los conductores y su aislacion.

La construccion de las nuevas plataformas estandar se realizara ajustandose a la normativa
vigente de aplicacion (Reglamento Técnico del ex-EPRE y prescripciones del Expte. 2429-
2133/12 de la Direccion Provincial de Energia), la Norma Técnica NT 01-005.00 —
“Sefalizacion y vallado de trabajos en la via publica”, y, entre otros, los tipicos de montaje,
“TPS 0111 a 0152 Plataforma estandar 14+9 v0” y “BST-002 Base para plataforma
estandar 14+9”, todos de Edelap. Las cotas y demas indicaciones y caracteristicas
descriptas en los tipicos de montaje correspondientes a las bases se adjuntan a mero titulo
ilustrativo. La totalidad de las bases que componen la obra de referencia deberan ser

calculadas para las solicitaciones de cada estructura y el tipo de terreno donde se instalen.

La ubicacion de la columnas se realizara de manera que permita instalar la plataforma
cumpliendo con las distancias de seguridad y los criterios de ubicacién permitida de los
mismos contemplados en la Norma Técnica NT 01-002.00 “Norma de cumplimiento de

distancias minimas de seguridad en lineas BT y MT".
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En zonas urbanizadas, las columnas se ubicaran sobre la vereda, del lado de la calle, sobre
la proyeccion de lineas medianeras o proyeccion de ochavas, segun corresponda, evitando
la interferencia con los accesos de vehiculos, frentes de viviendas y edificios. No se podran

instalar en las esquinas.
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